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Firma

Ko és Homok Kift.

Hrsz. 08/6

9351 Babét

UNGARN
Gumpoldskirchen, 08.07.2021
Labor Nr.: 4822/2021
Inspektor: Waldhans

PRUFBERICHT

Priifungen gemaf EN 12620
sdureldsliche Sulfate, Humusgehalt, Rohdichte und Wasseraufnahme

Unternehmen: K6 és Homok Kft.
Werk: Grube Babot, Ungarn
entnommene Proben:  RK 0/1, RK 0/2, RK 0/4, RK 0/8, RK 0/16, RK 0/22, RK 0/32,
RK 1/4, RK 4/8, RK 4/186, RK 4/32, RK 8/16, RK 16/22, RK 16/32

Entnahmestelle: Deponie, kegelférmige Aufschittung
Probenahme am: 28.06.2021
von: der MAPAG im Beisein von Herrn Zoltan (K6 és Homok Kft.)
Probeneingang: 28.06.2021
Prafzeitraum: 28.06.-07.07.2021

Die Probenahme erfolgte gemaR EN 932-1 und die Probenteilung gemaf EN 932-2.

Die Prufung der Rohdichte und der Wasseraufnahme nach24-stindiger Wasserlagerung erfolgte geman
EN 1097-6, Abschnitt 8 an den Kornklassen 4/8 bis 16/31,5 bzw. Abschnitt 9 an den Kornklassen 0,063/4
ausgesiebt aus 0/4.

Die Priafung des Anteils an saureltslichen Sulfaten der Probe 0/4 erfolgte gemal EN 1744-1, Abschnitt 12,
Der Humusgehalt der Probe 0/4 wurde gem&QR EN 1744-1, Punkt 15.1 untersucht.
Die Untersuchungsergebnisse sind auf der Beilage 1 zusammengestellt.
Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 angefigt.
Beurteilung

Der maximal zulassige Anteil an saureléslichen Sulfaten von ASos entspricht bei der untersuchten Probe der
Anforderung gemafs EN 12620, ONORM B 3131 und der ONORM B 4710-1, Tabelle 14. Da bei der
Untersuchung des Humusgehaltes die Uberstehende Flussigkeit heller als die Standardfarbe der
Farbbezugslésung war, ist davon auszugehen, dass die Gesteinskérnungen frei von organischen Stoffen

sind.
Dipl.-HTL-Ing. Herbert Waldhans
Zeichnungsberechtigter
Verteiler: . .
office@schraufstaedter.at bVl o re
~ editie L
4822/2021 S

Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen.

Oie Prafergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchte Prifgut. Die Priif- und Inspektionsstelle wurde erstmails mit Geitungsbeginn 02.05.1995 mit
Priif- und Inspektionsberichte oder Teile davon darfen nur mit schriftlicher GZ BMWFJ-92.714/154-1X/2/95 gemaB EN 1SO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der
Zustimmung der MAPAG verdffentiicht werden. 1D 0002 von Akkreditierung Austria fir die im Bescheid angefiihrten Bereiche akkreditiert.



Beilage 1 zu 4822/2021

CIVWARAG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Rohdichte und Wasseraufnahme gem. EN 1097-6, Abschnitt 9 (0/4) bzw. Abschn. 8 (4/8-16/32)

Kornklasse 0/4 | 4/8 | 816 |16/32
Masse der trockenen Probe ing | 807 | 1091 | 2026 | 5212
Scheinbare Rohdichte p, Mg/m* 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,63
Rohdichte auf ofentrockener Basis py Ngij‘ 2,59 | 2,60 | 2,61 | 2,61
Rohdichte auf wassergesaéttigter und a

, Mg/m* 2,61 | 2,62 | 2,62 | 2,62
oberflachentrockener Basis pggq
Wasseraufnahme WA,

M.-%| 06 | 0,6 | 0,5 | 04

nach 24 stiindiger Wasserlagerung

Rohdichte und Wasseraufnahme berechnet aus o.a. Kennwerten

Kornklasse 0/1 0/2 | 0/8 | 0/16 | 0/22 | 0/32 | 1/4 | 4/16 | 4/32 | 16/22
Masse der trockenen Probe NG | === | =mm= | mmmm | mmem | emem | mmem | mmme | mmme | emen | e
Scheinbare Rohdichte p, Mg/m¥ 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,63
Rohdichte auf ofentrockener Basis py{Mg/m? 2,59 | 2,59 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,61 | 2,61 | 2,61
Rohdichte auf wassergeséttigter und ]

. Mg/m- 2,61 | 2,61 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,61 | 2,62 | 2,62 | 2,62
oberfldchentrockener Basis pggy
Wasseraufnahme WA,,

M.-%| o6 | 06 y 06 06| 05| 05| 06 | 06 | 05| 04

nach 24 stiindiger Wasserlagerung

Gehalt an saureldslichen Sulfaten gemaR EN 1744-1, Abschnitt 12

Kornklasse

sdureldsliches Sulfat

Sollwert gem. ONORM B 3131-Tab.

0/4

M.-%

<0,2

<

0,8M-% ASyg

Bestandteile die das Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalten des Betons verdndern, gemaR
EN 12620, gepriift (iber den Humusgehalt gemaR EN 1744-1, Abschnitt 15.1

Kornklasse

Humusgehalt

1
Sollwert gem. EN 12620-Punkt 6.4.1

0/4

heller als Standardfarbe

heller als Standardfarbe
der Farbbezugslésung
~gem. EN 1744-1, Pkt. 4.9.2
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Probenahmebericht gemidfs ONORM EN 932-1

Probennummer Probenehmer | \W/A L) HANS  MAFAG
. Kediq [ g4/§

Art der Probe - X [

0 Korajgemlsch /! ©Korngruppe / /1L /; 37
Produktionsstatte Adeor UNG AW
Datum und Uhrzeit der g 2o
Probenahme 20211 L Gl 2% |0 Auftraggeber © Hersteller

117" Uhr

Priiflos Produktionszeitraum /.72 4

\B/kegelfﬁrmige Aufschiittung
Lage der Entnahmestelle 0 nrmrnns soswenonsnmsss snssss < EAATIO

£ s anmons eI S R e

'g)‘mit Schaufel aus kegelférmiger Deponie
Probenahmeverfahren O mit Rahmen vom ruhenden Band
Sammelprobenmenge ... Einzelproben a caz ¥ kg
Probenteilung O Riffeiteiler O Viertelmethode O ... ............
Zu prifende Eigenschaften ROM , WASSSAUF, RAPI0 44T,

SAvV N=185 ﬂ{ tin A =AY [ E;ﬂl@(; "

humu § , _
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