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Gumpoldskirchen, 15.06.2021
Labor Nr.: 3399/2021

PRUFBERICHT

Priifung im Rahmen der Eignungspriifung gemal EN 13242
Ermittlung der KorngréRenverteilung

Schiittmaterial 0/63 Kiinettenmaterial im angelieferten Zustand
Betreff / Baustelle:  Werk Wimpassing
Entnahmestelle: Deponie, kegelférmige Aufschittung
Eingangsart: entnommen: MAPAG
Datum: 18.05.2021
Eingelangt am: 18.05.2021
Prifzeitraum: 18.05.-14.06.2021

Die Probenahme erfolgte gemafl EN 932-1 und die Probenteilung geméal EN 932-2.
Die KorngréRenverteilung wurde durch eine Nasssiebanalyse gemal EN 933-1 ermittelt.
Die Ergebnisse kdnnen der Beilage 1 entnommen werden.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 beigelegt.

Beurteilung

Das entnommene und untersuchte Material entspricht bezuiglich Uberkornanteil Ga75 den
Anforderung der EN 13242.

Dipl.-HTL-Ing. Harbert Waldhans
Zeichnungsberechtigter
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3399/2021
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen.

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschiieBlich aul das untersuchte Prilgut
Prif- und Inspektionsberichte oder Teile davon dirfen nur mit schriftlicher
Zustimmung der MAPAG verdifentlicht werden.

Die Prif- und Inspektionsstelle wurde erstmals mit Geitungsbeginn 02.05.1985 mit
GZ BMWFJ-92.714/154-1X/2/95 gemaB EN 1SO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der
1D 0002 von Akkreditierung Austria fur die im Bescheid angefiihrten Bereiche akkreditiert.



- Labor Nr.:

PRUFBERICHT
UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

3399/2021 KorngroBenverteilung

JIMARAG,

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Angaben zur Probe

Antragsteller:
Schraufstadter GmbH, Wimpassing/Leitha

Beilage: 1 zu: 3399/2021

Eingangsdatum: 18.05.2021

Bauvorhaben: Entnahmedatum: Prufzeitraum:
Werk Wimpassing 18.05.2021 18.05.-14.06.2021
Entnahmestelle: Lieferwerk: Eingangsart: entnommen
Deponie, kegelférmige Aufschittung Wimpassing MAPAG
Prifgut: Entnommen von: Probenbezeichnung:
Schuttmaterial 0/63 Kunettenmaterial MAPAG 0/63 Kunettenmaterial

Prifergebnisse

100
Schiittmaterial 0/63 Kilinettenmaterial
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0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 112 16 224 315 45 63 90 125 >125
Maschendrahtsieboffnung in mm Quadratiochsieboffnung in mm
Kornklassenanteile Siebdurchgédnge | G, 75 |Prifverfahren: EN 933-1
[M - %] [M-9%]| [M - %] JAnmerkungen:
Uber 125 mm e D -
90 - 125 mm ———— 125,0 mm 100 100
63 - 90 mm 5 90,0 mm 100 e
45 - 63 mm 7 63,0 mm 95 75-99
32 - 45 mm 6 450 mm 89 -
22 - 32 mm 8 31,5 mm 82 e
16 - 224 mm 10 224 mm 74 1 -
11 . 16 mm 11 160 mm 64 | - Sachbearbeiter: Kadlcik
8 - 11 mm 10 11,2 mm 5 | -
4 - 8 mm 14 8,0 mm 43 | -
2 - 4 mm 8 40 mm 29 | -
1 - 2 mm 5 2,0 mm 22 —
0,5 - 1 mm 3 1,0 mm 17 | -
0,25 - 0,5 mm 3 0,5 mm 14 | -
0,125 - 0,25 mm 1 0,25 mm A
0,063 - 0,125 mm 1 0,125 mm 10 | -
unter 0,063 mm 9.1 0,063 mm 9,1 e
Summe 100
0,02 mm
0,002 mm
Rohdichte EN1097-7|  [Mg/m¥]|  =mees _ |Datum: 15.06.2021




Beilage 2 zu 3399/2021
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Probenahmebericht geméff ONORM EN 932-1
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