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PRUFBERICHT

Ermittlung der Wasseraufnahme und der Frost-Tau Wechselbestindigkeit
gemdR EN 13383-2 an zehn Wasserbausteinproben aus dem
Semmeringquarzitvorkommen des Steinbruchs Wimpassing/Leitha

Am 18.05.2021 wurde der MAPAG von Herrn Mag. Kurt Schraufstadter der Firma Schraufstadter
insgesamt 10 Bruchstticke zur Untersuchung bergeben.

Die Bruchstiicke wurden aus 10 Wasserbausteinen gewonnen, welche aus der leichten Gewichtsklasse
LMBeorzoo sowie aus den schweren Gewichtsklassen HMBaoo 1000 und HMB 10003000 ausgewdhlt wurden.

Fur die Prufung der Frost-Tau-Wechselbestandigkeit wurden aus den 10 Ubergebenen Bruchstiicken
Teilstiicke von ca. 10 kg mittels einer Nasss&ge sowie firr die Wasseraufnahme Teilstiicke mit einer
Masse von 150 g bis 450 g gewonnen

Die Prufung der Rohdichte und Wasseraufnahme erfolgte gemaR EN 13383-2, Pkt. 8 an den Teilstiicken
mit einer Masse von 150 g bis 450 g welche bis zur Massenkonstanz wassergelagert wurden.

Die Prufung der Frost-Tau-Wechselbestandigkeit erfolgte gemaR EN 13383-2, Pkt. 9. Die Teilstiicke mit
ca. 10 kg wurden bis zur Massekonstanz getrocknet, 24 Stunden wassergelagert und 25 Frost-Tau-
Wechseln unterworfen. Dabei wurden die Teilstucke bei -17,5 °C Lufttemperatur befrostet und
anschlieBend im Wasserbad bei +20 °C aufgetaut. Nach den 25 Frost-Tau-Zyklen wurden die
Teilstiicke bis zur Massekonstanz getrocknet, die Abwitterungen ermittelt und visuell auf Risse
untersucht.

Prifzeitraum: 18.05.-06.07.2021

Die Untersuchungsergebnisse sind auf Beilage 1 zusammengestellt.
Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 angefugt.

Beurteilung
Die ubergebenen und untersuchten Wasserbausteinproben entsprechen der Anforderung an Frost-Tau-
Wechselbestandigkeit gemal der ONORM EN 13383-1, Tabelle 13 an der Kategorie FTa.

Dipl.-HTL-Ing. Herbert Waldhans
Zeichnungsberechtigter
Verteiler:
office@schraufstaedter.at

3392/2021

Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen.
Die Prafergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchte Prifgut. Dig Prif- und Inspektionsstelle wurde erstmals mit Geltungsbeginn 02.05.1995 mit
Priit- und Inspektionsberichte oder Teile davon dirfen nur mit schriftlicher GZ BMWFJ-92.714/154-1%/2/95 gemaB EN ISO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der

Zustimmung der MAPAG verdffentlicht werden. 1D 0002 von Akkreditierung Austria fir die im Bescheid angefiihrten Bereiche akkreditiert.
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Beilage 1 zu 3392/2021

Wasseraufnahme gemaR ONORM EN 13383-2 Pkt. 8:

Probenbezeichnung Trockenmasse Rohdichte Wasseraufnahme
M, p Was
[¢] (Mg/m?] M.-%]
1 310,3 2,59 0,5
2 268,5 2,55 13
3 2157 2,61 0,7
4 164,7 2,63 0,3
5 2486 2,58 0,5
6 235,3 2,62 0,4
7 168, 1 2,55 1,3
8 219,5 2,60 0,6
9 3111 2,60 0,5
10 168,4 2,60 06

Anmerkung: Bei Proben mit einer Wasseraufnahme von > 0,5 M.-% muss gemai EN 13383-1 Anhang C der
Nachweis der Frost-Tau-Wechselbestsndigkeit mittels 25 Frost-Tau-Wechseln ermittelt werden.

Frost-Tau-Wechselbestiandigkeit gemiaf ONORM EN 13383-2, Abschnitt 9

Probenbezeichnung Masseverlust optisches Erscheinungsbild
nach 25 FTW nach 25 FTW
F [M.-%] ----
1 0,1 keine sichtbaren Veranderungen
2 0,1 keine sichtbaren Veranderungen
3 0,1 keine sichtbaren Verdnderungen
4 0,1 keine sichtbaren Verdnderungen
5 0,1 keine sichtbaren Veranderungen
6 0,1 keine sichtbaren Veranderungen
7 0,1 keine sichtbaren Veranderungen
8 0,1 keine sichtbaren Veranderungen
9 0,1 keine sichtbaren Veranderungen
10 0,1 keine sichtbaren Veranderungen
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Probenahmebericht gemiff ONORM EN 932-]
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