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Akkreditierte Prufstelle

, GroBraming, 19.05.2021
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Staatlich akkreditierte Prifstelle
Akkreditiert durch das BMDW als PriUfstelle

Auftraggeber:
ARGE A3 Guntramsdorf-Ebreichsdorf
FeldstraBe 18

8025 Graz
[X) °
Prufbericht
Uber ein
recycliertes Asphaltgranulat
gemaB EN 13242, ONORM B 3140, RVS 08.15.02
und RBV i.d.g.F.
RA10/32 U-A
im Anlieferungszustand
Hersteller: Gebr.Haider Bauunternehmung GmbH
B haben: A3 Hornstein Knoten Eisenstadt
avvorhaben: KM 0 -5,2 Richtung Wien
Probenahme durch: GroBauer - Priflab GmbH
Probenahme am: 12.05.2021
Eingelangt am: 12.05.2021
Prifzeitraum: 12.05.2021 - 18.05.2021
Gesamtmasse (Tonnen): ca. 5.000
Dieser Bericht umfasst 5 Seiten und 3 Beilagen Seite 1 von 5

Pruflab GmbH; Hintstein 25, 4463 GroRraming; Tel.: +43 664 / 6117 370; E-Mail: office @prueflab.at
Landesgericht Steyr - FN 489441t - UID Nr.: ATU73247328
Akkreditierungsumfang siehe: www.bmdw.gv.at
Bank: Raiffeisenbank Ennstal IBAN: AT28 3408 0000 0623 8695, BIC: RZOOAT2L080
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Akkreditierte Prufstelle

1. Durchgefuhrte Prifungen

- StUckgréBenverteilung gemaB EN 933-1

- Klassifizierung der Bestandteile gemaB EN 933-11

- Verunreinigungen gemaB EN 933-11

- Stuckform gemaB EN 933-4

* Bindemittelgehalt gemaB EN 12697-1
* Umweltvertraglichkeit gemdaB RBV i.d.g.F.

' Die Prifung des Bindemittelgehalts wurde an eine akkreditierte Prifstelle
vergeben.

' Die Umweltvertraglichkeit in Form eines Beurteilungsnachweises mit der
Nummer 2791/2019 wurde vom Kunden Ubergeben (Beilage 3).

Die PrUfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchte Prifgut
vom Probenahmebericht 0202_2021.

2. Prufergebnisse

2.1 StuckgroBenverteilung sinngemdB der KorngroBenverteilung gemaB EN 933-1
|gew<‘jh|’res Profverfahren = Waschen und Sieben

......... Untorgrenze _
Siebanalyse |  ==-=-- Obergrenze §
Korngroe Siebdurch- gmw;aﬂzzs “1-00
gang e
[mm] [M-%] R W N
125 100,0 4
90 100,0 pal 80
63 100,0 P : 7
45 100,0 g
31,5 89,2 7 i %0
22,4 81,7 /. ] 50
16 71,1 V%
11,2 53,8 / £t 40
8 43,9 il /s 30
4 28,4 e
2 17,4 ol b3 20
1 9,0 - = 10
0,5 3,1 | o il | :
0,25 2,2 0,063 0,125 025 05 1 2 4 8 112 16 224 315 45 63 90
0,125 1,8
0,063 1,7
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2.2 Uberkorn gemdB der EN 933-1

Prifwert Anforderungen for
die Kategorie GA85
Siebdurchgang bei 2 D = 45 mm [M%] 100 100
Siebdurchgang bei D = 32 mm [M%] 89 85-99

Beurteilung / Entscheidungsregel: Das geprufte Material erfullt die Anforderungen an
die Kategorie Ga85.

2.3 Feinanteile gemanB der EN 933-1

Siebdurchgang bei 0,063 mm [M%] 1,68 |

Beurteilung / Entscheidungsregel: Das geprufte Material erfUllt die Anforderungen der
Kategorie f; .

2.4 Bestandteile gemdaB der EN 933-11

Trocknungstemperatur = 40°C

Bestandteil Rc Rb Ru Ra
Anteil [M%] 0,0 0,0 16 98
Zulé@ssige Bestandteile [M%] RcNR Rbnr RUNR Rags

Beurteilung / Entscheidungsregel: Das geprufte Material erfUllt die Anforderungen an die
Kategorie RA | der ONORM B 3140, Tabelle 7.

2.5 Verunreinigungen geman der EN 933-11

Bestandteil Rg X Rg + X
Anteil [M%] 0,0 0,0 0,0
Bestandteil FL

Anteil [cm?3/kg] 0,4

Beurteilung / Entscheidungsregel: Das gepriufte Material erfUllt die Anforderungen der
Verunreinigungen gemdanB Recycling-Baustoffverordnung i.d.g.F. fUr die
Qualitatsklasse U-A (Anhang 2, Tabelle 1).

Labornummer: 0202_2021 Seite 3von 5

Pruflab GmbH; Hintstein 25, 4463 GroRraming; Tel.: +43 664 / 6117 370; E-Mail: office @prueflab.at
Landesgericht Steyr - FN 489441t - UID Nr.: ATU73247328
Akkreditierungsumfang siehe: www.bmdw.gv.at
Bank: Raiffeisenbank Ennstal IBAN: AT28 3408 0000 0623 8695, BIC: RZOOAT2L080



- =
3 1352283 38822,
H 2 PR ¢ én::;.
3. . B¥¥aa i
Haesssl 3 S

Akkreditierte Prufstelle

2.6 Stickform sinngemas der Kornform von gr. Gesteinskornungen gemas EN 933-4

StUckklassen: SI-Wert in %
4/8,8/16, 16/32, 11

Beurteilung / Entscheidungsregel: Das geprUfte Material erfUllt die Anforderungen an
die Kategorie Sl4o.

2.7 Bindemittefehalt gemaB der EN 12697-1 *)

|Analysenummer: | 3288/2021 | Prifberichtsnummer: 3288/2021

Dim. Ergebnis
|Bindemiﬂelgehali M% 4,5
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Akkreditierte Prufstelle

3. Gesamtbeurteilung

Aufgrund der Prifergebnisse entspricht das untersuchte Material

RA 0/32 mm der Guteklasse |, gemdaB EN 13242, ONORM B 3140, RVS 08.15.02 bzw.
Recyclingbaustoffverordnung i.d.g.F.

Die Umweltvertraglichkeit entspricht der QualitGtsklasse U-A gemdadn Anhang 2, Tabelle 1
der Recycling Baustoffverordnung i.d.g.F. Wir verweisen auf Beilage 3.

Der Beurteilungsnachweis bezieht sich auf das Auftragsschreiben, Labornummer

0202_2021.

Die Entscheidungsregeln entsprechen auf Basis der Spezifikation oder Norm.
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ZSO/IEC 170257

Der Zeichnungsberechtigte

Joachim GroBauer

Ende des PrUfberichtes

Labornummer:

0202_2021
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Beilage 1 zu Labornummer:  0202_2021
Aussagekraftige Fotos

Foto 1: Detailaufnahme

Foto 2: Haufwerk
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Landesgericht Steyr - FN 489441t - UID Nr.: ATU73247328
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Formular: Probenahme Von Recyclingmaterialien

Dokumenten-Nummer: 355
Dokumenten-Art: Formular
Seite(n): 1 von 2 Seiten
Version: 03

PRUF!

Beilage 2 zu Labornummer:  0202_2021

Probenahmebericht gemaB ONORM EN 932-1

Projektnummer:

0202_2021

Probenbezeichnung:

RA0/32

Gesamtmenge Probe:

Labormenge:

ca. 100

ca. 20

Name der Grube, des Steinbruches oder der Produktionsstatte:

ZL Schraufstadter, LeithaprodersdorferstraBe 1, 2485 Wimpassing a.d.Leitha

Name des Herstellers: |Gebr. Haider Bauunternehmung GmbH

GroBtkorn (mm): |32

Art des Loses:||

Aufschittung

O Andere

Verwendungszweck der
Gesteinskdrnung:

Tragschicht

Bezeichnung des Loses:

Haufwerk

Geschdatzte GroBe des Loses in t:

ca. 5.000

Andere Bemerkungen (z.B. warnende Hinweise):

Beschreibung des Probenahmeverfahrens:

Datum und Zeit der Probenahme:

15.05.2021 14:00

Witterung: °C: 16
O sonnig O Regen bewdlkt O Schneefall

Verwendete Gerdte:
O Handschaufel & Schaufel Kamera O Riffelteiler
O Drehteiler Zollstab SchwerlastsGcke O Trog

Ergebnisse der Funktionsprifung: bestanden O nicht bestanden

Erstellt durch: Joachim GroBauer
Erstellt am: 02.04.2021

277_VO_Prifbericht_RA

Freigegeben durch: Joachim GroBauer
Freigegeben am: 02.04.2021



Formular: Probenahme Von Recyclingmaterialien
Dokumenten-Nummer: 355

Dokumenten-Art: Formular

Seite(n): 2 von 2 Seiten

Version: 03
Beilage 2 zu Labornummer:  0202_2021
Probenteilung: durch Vierteln
mit einem Riffelteiler
Name des Probenehmers: Joachim GroBauer
Eingelangt am: 12.05.2021 von |Herrn Joachim GroBauer

Anmerkungen (Abweichungen zum Probenahmeverfahren):
Skizze der Probenahme:

12.05.2021

Datum Unterschrift des Probenehmers

GréRtkorn Mindestmasse der SaSmmelprobe Mindestmasse der Sammelprobe
() (T U1 bis U8 U9 bis U11
125 250 kg 210 kg
90 220 kg 130 kg
63 200 kg 125 kg
45 175 kg 120 kg
32 150 kg 100 kg
22 100 kg 70 kg
<16 80 kg 60 kg

Vorgaben geméaB Recycling-Baustoffverordnung, Fassung:

Probenahmeplanung und Probenahme

Aus der zu beurteilenden Charge sind mindestens 10 Stichproben — gleichmaRig liber die vorliegende Masse verteilt — zu ziehen und zu einer qualifizierten
Stichprobe (Feldprobe) zu vereinigen. Hinsichtlich der Durchflihrung der Probenahme, der Mindestprobemenge einer Stichprobe und der Dokumentation der
Probenahme gelten die Vorgaben der ONORM EN 932-1 ,Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskdérnungen — Teil 1: Probenahmeverfahren.

Erstellt durch: Joachim GroBauer

Freigegeben durch: Joachim GroBauer
Erstellt am: 02.04.2021 277_VO_Prufbericht_RA

Freigegeben am: 02.04.2021



Beilage 3 zu Labornummer 0202_2021

CIARAG
4 1«%'

Baustoffuntersuchung und Umweltanalytik
Staatlich akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle

An die

ASFINAG Service GmbH

z.Hd. Herrn DI Christoph Tonner
Modecenterstralle 16

=

MAPAG Materialpriifung G.m.b.H
2352 Gumpoldskirchen, IndustriestraBe 7
www.mapag.at

Baustoffuntersuchung
bau@mapag.at

Tel.: 022 52 /62 797
Fax: DW 33

Umweltanalytik
umwelt@mapag.at

Tel.: 022 52 / 63 563
Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank
IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW
LG Wiener Neustadt FN 477760 p - ATU 72566939

1030 Wien
Gumpoldskirchen, 15.07.2019
Labor Nr.: 2791/2019
Bearbeiter: Bartmann, DW 29
PRUFBERICHT

Beurteilungsnachweis gemaf Recycling-Baustoffverordnung

Projekt: Riickbau bzw. Sanierung von Verkehrsflachen

Bauvorhaben: A03 Siidost Autobahn, GEBS Hornstein - Miillendorf,
km 28,500 - km 32,720
Kennung: 2791/2019

Bericht Nummer:

2791/2019

Erstellung durch:

MAPAG GmbH, Gumpoldskirchen
GLN 9110025287216

Auftraggeber der Untersuchungen: -

ASFINAG Service GmbH
Modecenterstralie 16
1030 Wien

Anfallsort/Herkunft:

A03 Siidost Autobahn,
Guntramsdorf - Ebreichsdorf,
km 0,000 bis km 5,200

ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGEN
Qualltatskla_sse gem. Schlusselnummer Bidchan. Tidfen- ' .
Recycling- gem. ki Materialbezeichnung
BaustoffVO Recycling-BaustoffvO g
ca. 91.300 m?

Recycling-Baustoff ] .
der Qualitatsklasse 31490 2 13-4 Gl Bz, Ausbaugsphalt (i
U-A gesamte situ)

Asphaltstarke®

*Details siehe Seite 2.

Anmerkung: Die Angaben zu Qualitdtsklassen und Schllisselnummern beziehen sich auf die
ordnungsgemald hergestellten Endprodukte des Rlckbaus bzw. der Sanierung der Verkehrs-

flache.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchie Prifgut.
Prif- und Inspektionsberichte oder Teile davon dirfen nur mit schriftlicher
Zustimmung der MAPAG veroffentlicht werden.
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Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Seite 2 zu 2791/2019

1. ALLGEMEINES UND SYSTEMATIK

Die MAPAG GmbH wurde mit der Durchfihrung der Qualitdtssicherung flir Recycling-
Baustoffe aus bituminds oder hydraulisch gebundenen Deck- oder Tragschichten und deren
analytischen Untersuchung noch vor Beginn der Aufbruch- oder Frastatigkeit (in-situ) beauf-
tragt.

Ziel der Untersuchungen ist die Feststellung, welcher Qualitdtsklasse das beprobte Material
gemal der Recycling-BaustoffVO zuzuordnen ist.

Die grundlegende Systematik der Untersuchungen entspricht den Festlegungen gem.
Recycling-BaustoffVO Anhang 3, Kap. 3.2.

Details sind dem Probenahmeplan zu entnehmen (Beilage 1).

2. PROBENAHME UND UNTERSUCHUNG

Die Probenahme erfolgte am 30.01.2019, 31.01.2019, 04.02.2019, 05.02.2019 und
19.02.2019 durch die MAPAG. Details sind den Probenahmeprotokollen zu entnehmen (Bei-
lagen 2 bis 14).

Auftragsgemal war teilweise der gesamte Asphaltaufbau zu beurteilen. Verunreinigungen
oder Schadstoffbelastungen konnten nicht wahrgenommen werden.

Gemalt dem anzuwendenden Untersuchungsverfahren und dem Probenahmeplan wurden
die entnommenen Bohrkerne im Labor zu folgenden Sammelproben vereint.

MPO01: BK H1 bis BK H6 (ges. Asphaltstarke)

MPO02: BK B1 + BK B3 + BK B6 + BK B7 (ges. Asphaltstarke) + BK4 (0-4 cm) + BK6 (0-17
cm) + BK49 (0-4,5 cm)

MPO03: BK8 + BK11 (0-4 cm) + BK50 + BK52 (0-4,5 cm) + BK B10 + BK B12 (ges. Asphalt-
starke)

MP04: BK54 + BK56 (0-4,5 cm) + BK16 (0-5 cm) + BK13 + BK17 + BK18 + BK B16 + BK
B17 (ges. Asphaltstarke)

MPOS5: BK B4 + BK B5 + BK B8 + BK B9 + BK33 (ges. Asphaltstarke) + BK 31 (0-4 cm) +
BK32 (0-4,5 cm) + BK43 (0-14 cm)

MPO06: BK B13 + BK B15 (ges. Asphaltstarke) + BK26 (0-23 cm) + BK27 (0-4 cm) + BK28 (0-
4,5 cm) + BK42 (0-14 cm)

MPO7: BK B18 + BK B19 (ges. Asphaltstarke) + BK19 + BK20 (0-19 cm) + BK23 (0-23 cm) +
BK24 (0-11 cm) + BK37 + BK 39 (0-14 cm)

Die Sammelproben wurden auftragsgemafl® auf den Parameterumfang gem. Recycling-
BaustoffVO Anhang 2, Tabelle 1 untersucht.

Die Untersuchungsergebnisse inklusive Dokumentation der Probenaufbereitung, die Unter-
suchungsmethoden und Bestimmungsgrenzen sind in den Beilagen 17 bis 31 darg
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Staailich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Seite 3 zu 2791/2019
3. BEURTEILUNG DER UMWELTQUALITAT

Der Beurteilungswert aller untersuchten Parameter der Sammelproben MP01 bis MP07 hal-
ten die Grenzwerte fur die Qualititsklasse U-A gem. den Vorgaben der Recycling-
BaustoffVO ein. Bezlglich des KW-Index gilt die Ausnahmebestimmung aufgrund von bi-
tumindésen Anteilen. Dem untersuchten Material ist daher die Schlisselnummer 31490 zuzu-
ordnen.

Die daraus ableitbaren Einsatzbereiche und Verwendungsverbote sind in der nachfolgenden
Tabelle zusammengefasst.

Ungebundene | Ungebundene Herstellung von
Anwendung” | Anwendung” | Beton ab der Fes-
ohne gering unter gering tigkeitsklasse C Herstellung von
Qualitatsklasse | Beschreibung durchl&ssige, durchlassiger, | 12/15 oder der Fes- Asphaltmisch-
gebundene gebundener tigkeitsklasse C 8/10 gut
Deck- oder Deck- oder ab der Expositions-
Tragschicht Tragschicht klasse XC1
Gesteinskdrnungen fiir den
(ungelé;.lﬁden _ |ungebundenen sowie fir den Ja Ja Ja Ja
hydraulisch oder bituminés
gebundenen Einsatz

"' EinschlieRlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C 8/10 unter der Expositionsklasse XC1

Verunreinigungen durch schwimmendes Material, Glas und sonstige Materialien konnten
augenscheinlich nicht festgestellt werden.

Auf Grund der Festlegungen der Recycling-Baustoffverordnung, insbesondere §14, endet fir
Recycling-Baustoffe der Qualitdtsklasse U-A mit der Ubergabe an einen Dritten die Abfallei-
genschaft, der Recycling-Baustoff wird zum Recycling-Baustoff-Produkt.

Die bautechnischen Anforderungen sind am ordnungsgemafl hergestellten Recycling-
Baustoff zu untersuchen.

Eine exemplarische Fotodokumentation der Bohrkerne und Entnahmestellen sind den Beila-
gen 2 bis 16 zu entnehmen.

Samtliche Beurteilungen und Interpretationen basieren auf dem zum Zeitpunkt der Untersu-
chungen geltenden Rechtsstand, den Ubermittelten Informationen zum Bauvorhaben sowie

den in diesem Bericht inkl. der zugehorigen Anhange beschriebenen Probenahmen und
chemischen Analysen.

Gumpoldskirchen, 15.07.2019

Verteiler:
1 x ASFINAG Service GmbH

2791/2019
Dieser Bericht umfasst 3 Seiten und 31 Beilagen.
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Staatlich akkreditierie Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 1 zu 2791/2019

Probenahmeplan

Allgemeine Angaben zur Probenahmeplanung

Kennung des Probenahmeplans: 2791/2019
ASFINAG Service GmbH
Auftraggeber: Modecenterstralle 16
1030 Wien

Kurzbeschreibung des Bauvorha-
bens:

geplante Straliensanierung

Ort der Probenahme (Adresse,
Grundstliicksnummern etc.):

A03 Slidost Autobahn,
Guntramsdorf - Ebreichsdorf,
km 0,000 bis km 5,200

Befugte Fachperson oder Fachan-
stalt die die Untersuchung durchfiihrt
(Name , Kontakt):

MAPAG GmbH,

2352 Gumpoldskirchen, Industriestralle 7
GLN 9110025287216

Tel.: 02252/63563

Fax: 02252/63563-33

E-mail: umwelt@mapag.at

Ersteller des Probenahmeplans
(Name, Kontakt)

Veronika Bartmann, BA, DW 29
E-mail: bartmann@mapag.at

Ziel der Untersuchung:

Recycling [] Deponierung [ ] sonstiges:

Flache geplantes Abbruch-
[Frasvorhaben (in m?)

ca. 91.300 m?

Mindestanzahl zu enthehmender
Proben

1 je max. 5.000 m?

Mindestanzahl zu untersuchender
Proben

1 je max. 20.000 m?

Probenahme

X] MAPAG GmbH

[] betriebseigenes Personal des Bauherrn:

Anmerkung




Bohrkernentnahmeprotokoll

Beilage 2 zu 2791/2019

Entnahmedatum: 200 Lo1g
Auftraggeber: A&{)moﬁ ___________________ Baulos: AL Uscnylein = [Maltecsto,
Rechnung: s Baufirma:

Entnahmestellen festgelegt:

Lage Mischgutsorte (Materialbezeichnung) Code |Soll (cm) Mischanlage
B ——— e —
Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)
kern- . (Achse) in Metern Code
" / Stationierung e T Gesamt
. TR By am ool
DA | Qugeld %010 G navt Wi wie PS 24,5
31 T gl\, = W — /Iﬁf‘ /]L”(‘ -
2140 | 06l Goan Aow yon Widul - Wiee S 243
| —-— S — A pig 33,1
5| TY~ Lod2 — = - |
i L Om mark W Wi, 2K Eg
g 7 ~ v l s
R |~ 4O/ gy, —y—|333
Art der Bohr- |Mischgutsorte
Unireuchung Sack kem |esaesan) Code g Bohrloch durch MAPAG verschlossen
Mischgut aus 0 i Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
Mischgut aus 0 Telefonnummer oder email)
Schichtdicke O O O
Raumdichte | = = 0 0 0 MAR
Schubverbund | 0 ) O
Haftzug _ O 0 O
Sonstige Anmerkungen:
Bauaufsicht Baufirma Priifstelle
NAME: NAME: NAME:
Z WA A
Untarschrifi: Untersehrift: Unterschyift: ]’4\




Beilage 3 zu 2791/2019

Bohrkernentnahmeprotokoll

Entnahmedatum: 04 O2. 4G .
Tel.: 02252/62797 Fax: DW 33 email: bau @mapag at

Auftraggeber: 4572 Y4 (&3 _____ Baulos: 4% #@/;fcf %&14 _____ —Z y’@"’é"Lf&(A/

Rechnung: — J— Baufirma:

Lage Mischgutsorte (Ma{’enahiez_{e:chnung) Code |Soll (em) Mischaniage
Bohr- letzte Bohrkernnr, im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)
kern- A (Achse) in Metarn Code
it Stationierung e T e Gesamt
| O3 Feli+ 4074 IREZE Wieco, s .
PAY 3o macty Wl Ficenstad t- 7P (318
: T Y — -_—y —
% —_— Y — — U —— P \_g '3’11é'
-é el t #&4’.2 .
s 80 o arg by 1/://_ EJ’@M&V@@/‘?L HCP 254
B13 3»:1 mzfﬁr QWi L Sels s AQ(G/?‘: 28/ 2a
j : i = o122 ,
B&/ Fm __wvapl, Wi S 6144”([@@# }‘”v"zﬁ4
Art der Bohr- |Mischguisorte -
Untersuchung Sack kern |(Materialbozeichniung) Code @’Bohrlodh durch MAPAG verschlossen
Mischgut aus O phi Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
: _ Telefonnummer ader amail)
Mischgutaus | = | O
Schichtdicke | 1 O O 0
Rau deChte . O O O hiz\d\hcr_, g 4 .
Schubverbund | 0 0 0 ?‘f:::
Haftzug 0O @] 0O

Sonstige Anmerkungen:

Bauaufsicht Baufirma _ Priifstelle » ,7 /

NAME: MNAME: NAME / /@( r/g/
/4

Untarschrift: Unterschrift: Untersthrift:




Bohrkernentnahmeprotokoll

Entnahmedatum:

Auftraggeber: Ié/}ggma f _____

Rechnung: — ) —

04.02.4G9 .

Tel.: 02252/62797 Fax: DW 33 email: bau@mapag.at

"l ¥ ..

Beilage 4 zu 2791/2019

Entnahmestelien festgelegt: [I'\ % XD ... O 150 mm @’1 00mm O mm
Lage Mischgutsorte (Maférialbezéﬂ-mung) Code |Soll (cm) Mischanlage
Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos JAbstand vom FBR / Dicken (cm)
kern- P— (Achse) in Metern Code

- — Stationierung g o Gesamt
-l oLiely OO A~ RFI2 Sfednbicin .

24[7 2 0‘5;4 nark Wil Eiteuslod ¢ ‘//.u P 1S

: — = =

AT |2 S m vor W/l Stedubrowg 2,0 44

’ _— — B FT3 [Silkcistad T

R18 |25 iz Wi (’J}%h - A 733

4 w— § o 1 17:23 (e
2{? 80w, i WL _Ficey Ciz# - A B 18
Art der Bohr- |Mischgutsorte
Oiferiuchang Sack kern |(Materialbszelchriurig) Code @&~ Bohrloch durch MAPAG verschlossen
Mischgut aus o Ansprechpariner Erstpriifung (Name,
Mischgutaus | 0 Telefonnummer oder email)
Schichidicke O O 0
; ph A Pq
Raumdichte _ O 0 O S editierung ¥ @
Schubverbund | 0 0 0 R SR
Haftzug | 0 0 0 O Ers N
Sonstige Anmerkungen: >
Bauaufsicht Baufirma Prifstely’ 7/
NAME: NAME:

NAM7 /

Untarschrift: Unterschrift:

Unterschrift:

%@% ///
/ / W

7




Beilage 5 zu 2791/2019

Entnahmedatum:

Tel.: 02252/62797 Fax: DW 33 email: bau@mapag.at
Auftraggeber. ﬁf/»%@f ....... Baulos: 4% Aormleu= LT el clnf
Rechnung: = 4 —.....Bavima: Py Objeld 4043

Entnahmestellen festgelegt: m f@? __________________ O 150 mm 2’100 mm O mm
Lage Mischgutsorte (Materialbezelchnurlg) Code |Soll (em) Mischanlage
Bohr- ' letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)
kern- T {Achse) in Metern Code

s Stationierung e Gesamt
< < P13 Ney =

Bé A O MﬂcQ L/?Mcf/fgéza”@l'/ A b 2L
Ry vos Lé,/ii P fel o/ A S 3

BRFIZ Ads lles, @/:‘f
YAV “gc cl W, Necfeld A Sy 73,8
2D 200 vor Wi gl leudot | 2,4
Art der Bohr- |Mischgutsorte
Untersuchung Sack ke |(Materialbezsichnung) Code Q- Bohrioch durch MAPAG verschlossen
Mischgut aus O | - Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
. . Telefonnummer ader email)
Mischgutaus | O
Schichtdicke | O O O
Raumdichte O O O
Schubverbund ) 0 0
Haftzug O O O

Sonstige Anmerkungen:

Bauaufsicht Baufirma Priifsielle

o SR

Unterschrift: Unterschrifi: Unterschrift:

™ [ha el )]
4




Beilage 6 zu 2791/2019

1 ) .

Auftraggeber: /A@Qf’“" _________________ Baulos: AB‘HO{"'H'—?&E/‘&"E]{ ..................
Rechnung: ~ —"— Baufirma; fen, 24500 -30%0  KEB E]yem ot
Entnahmestellen festgelegt: | H 0&1;2(4 ____________________________ O 150 mm _}Q/mo mm O mm

Lage Mischguisorte (Materialbezeichnung) Code [Soll (cm) Mischanlage

Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)

kern- S {Achse) in Metern Code

o / Stationierung T Lo Gesamt
A 7‘{3}7 Homslvn Aon nadk A'm,f) ’/@ﬁ{:abwq:- 83 025(0

Y [ [
d_|lkm J850 1. Sp. 26,7
3 . 02 9( /{ 00 W, 26{ ,f‘(
st Hoonslen - _ -
Li A HO{;%RS%M Vo @uﬁ’e &DC/QL&AM-\;?M‘TAJV BS ,23._))
2 [ B B

5 ‘/LM 2?# 550 A.5¢ 4 'ﬁO
6 ) }r( @fao - ZLI( Z
1 ) 20,12 ) 24,7

8 | - 300 S A%
Sf "~ 3Og(500 AP Zﬁ;
A0 |+ 20 Foz Ps. 263

Art der Bohr- |Mischgutsorte

Untersuchung Sack Gt |iMaterialbezeictnng) Code /é’ Bohrloch durch MAPAG verschlossen

Mischgut aus ®) Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
. I Telefonnummer oder email)

Mischgut aus | @)

Schichtdicke 0 0] O

Raumdichte @) O O gﬁ%ﬁ
Schubverbund 0 O ) S A

Haftzug O O o) . \

Sonstige Anmerkungen:

1 4,‘_ €c ,,vlj'_g'.'\_‘
Sditiert®

Bauaufsicht Baufirma Priifstelle
NAME; NAME: NAME; —

ZIVAA
Untersechrift: Unterschrift: Unterschrift: l (




Entnahmedatum:

Auftraggeber: A ) P’@é— _________________

Rechnung: -

Entnahmestellen festgelegt:

—

Beilage 7 zu 2791/2019

Lage Mischgutsorte (Materialbezeichnung) Code |Soll (cm) Mischanlage
] R — . o N
Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)
kern- .. (Achse) in Mstern Code

or Stationierung ko T Techien Gesamt
AA | Lem 84,050 A.5p L0
A2 | & 34550 " 3016
A2 = 3050 n {30
M| oo 8 26
AS | - 3xsm - 755
A/(ﬂ - 32: eco PS 303

Ast Nallerds{ Com nodd Anf-Lzwssa—piy. C
AF | Lom 23950 § e g Lk
e 2o yn yor Endlle BeoRuwnstita e
A | o 24560 T BS 24,
Art der Bohr- |Mischgutsorte

Untersuchung Sack kern (Materialbezeichnung) Code )2( Bohriosh durch MAPAG verschitasen

Mischgut aus O : Ansprechpartner Erstprifung (Name,
- Telefonnummer oder email)

Mischgut aus 0]

Schichtdicke 0 O O
Raumdichte 0] O O
Schubverbund 0O O 0

Haftzug 0 O O
Sonstige Anmerkungen:
(L ” ‘4.;h
O‘f_ ‘JC"?'E'; : E'f" o
&'ed:f'imér"e i
Bauaufsicht Baufirma Priifstelle
NAME: NAME: NAME:
7 Wk
Untersehrift; Unterschrift: Unterschrift: ﬁ/f—\




Entnahmedatum:
Auﬁraggeber:___é_gfjk% _________________ Baulos: A3 Hocnshun — [Mitlfondla
Rechnung: —

Entnahmestellen festgelegt:

Lage Mischgutsorte (Materialbezeichnung)_ Code |Soll (cm) Mischanlage
Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)
kern- e (Achse) in Metern Code
oy / Stationierung el Gesamt
Ast llgmglo: Ao nadd Aaf V3 . -
/{-q Lo ,‘f&: 4(3:7 J I/A 2 )il
{ A 10w ' = ng" 2 y
o lem 23950 ASGR. o B3 LS LA
21| » 324v0 A5 %S
9?2 - 2721 /i@ b u(/(
RY —y. 39,000 =l 248
264 |-2 24 620 P< 245
26y Y & - Asp E ik
|~ - 2088 O ~ ¥~ 29,0
ZZ| ~ 2O zpO P 24
2@~ 1- Rozeo 7AYo 8.8
Art der Bohr- |[Mischgutsorte )
Untersuchiting Sack kern |(Materialbezsichnung) Code K Bohrloch durch MAPAG verschlossen
Mischgut aus 0 2 Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
Mischgut aus | ; 0 Telefonnummer oder email)
Schichtdicke : @) @) 0
Raumdichte | 0 O )
Schubverbund | o) O ) w
Haftzug 0 0 0 O Erstpriffifig(eny
Sonstige Anmerkungen: =
P
Bauaufsichf Baufirma Priifstelle
NAME: NAME: NAME: ~
.l ks /
Unterschritt: Unterschrift: Unterschrifi: /




Beilage 9 zu 2791/2019

Bohrkernentnahmeprotokoll

Entnahmedatum: 04‘ 0/? //g

Tel.: 02252/62797 Fax: DW 33, email: bau@mapag.at

sitragasber: A0 b1 savos AZ. Hopiebte s SR e,

Rechnung: - Y - Baufirma:
Entnahmestellen festgelegt: @/5@?@ _________________ O 150 mm 3400 mm O mm
Lage Mischgutsorte (Mateﬁalbezeiaﬁ-nung) Code |Soll (cm) Mischaniage
Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)
kern- e (Achse) in Metern Code
i Stationierung e A Gesamt
29| Lrw 20050 P &6
20 =4 }.% 93@5 AT A%
‘S, O“'M_C' far
L] | on SGED” £ wads defhsg VS | VS 2eg
2321+ 2932k ) 1P 1264
2T | 4 ISo50 PS 1723
S |—V - 28700 AP R0
AT ok irstae _ ’
2N -3GBSO FOm v Erde BC £< Rast
36 —0—28 bcio A
SH—I- 226X @ 28 P13
38|-i 222C 0 ~y— 28T
Art der Bohr- |Mischgutsorte
Untersuchung Sack karn |(Mawriabezsismninc) Code K Bohrloch durch MAPAG verschlossen
Mischgut aus 0 : Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
" s Telefonnummer oder email)
Mischgut aus i O
Schichtdicke | ' 0 O O
Raumdichte O 9] 0 W Ap 4
Schubverbund | O O 0 ety G
Haftzug 0 0 0
Sonstige Anmerkungen:
o4 S0l o
Tedisiari® P}
Bauaufsicht Baufirma Priifstelle— //
NAME: MAME: NAME: |
L hatdl 2/
Unterschrift: Unterschrift: Unterschriit: C’/\i:ﬁﬂ%




Beilage 10 zu 2791/2019

Entnahmedatum: 0L 02 4¥

Tel.: 02252/62797 Fax: DW 33 email: bau@mapag.at

Auftraggeber: 4&@ ................. Baulos: 420%}«}44%/??\3%@&_

Rechnung: — _____-____;____Baufirmqg _______________________________________________________________
Entnahmestellen festgelegt: M (o =1 & O 150 mm B{ 0wmm O mm
Lage Mischguisorte (Materélbezei&l?ﬁung} Code |[Soli (cm) Mischanlage

Boh- | letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)

= Pl Stationierung Trion T rechian T Gesamt
BY Jeu R A FOO 2L 2

ho 4 BAHIO ~ Y- 12%D

YAl 4 3090 i

b2, M- Tosxo - 1980
U~ — 20850 - 554

hig — 1 )@?/7047 ~ " — 2%&

] —— 2 BReo ~y— 088

Art der Bohir- |Mischgutsorte
Untersuchung —— kern |(Materialbezeichnung) Code
Mischgut aus 0 i Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
Telefonnummer oder email)

g( Bohrloch durch MAPAG verschlossen

Mischgutaus | | O
Schichtdicke [ '
Raumdichte
Schubverbund
Haftzug

Sonstige Anmerkungen:

O|0|0|0
O|0|0|o
C|0|0|0

Bauaufsicht Baufirma Priifstejje -~

TRy RIAWIE: PR, M'I&V/&U/
AT

Unterschrift; Unterschriit: Unterschrift




Beilage 11 zu 2791/2019

Bohrkernentnahmeprotokoll

Entnahmedatum: /j ﬂz /f

Tel.: 02252/62797 Fax: DW 33 email: bau@mapag.at

Auftraggeber: A_(‘ c MQ‘DO _______ Baulos: Aﬁ ﬁ&/‘/ﬁ/& KQZQ(‘@L{({@/Q

Rechnung: | —)— Baufirma:
Entnahmestellen festgelegt: M@ m CQ _________________ O 150 mm 100mm O mm
Lage Mischgutsorte (Materialbezelchnung) Code |Soll (cm) Mischanlage

Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)

kern- (Achse) in Metern _Code

Stationierung Gesamt

nr. linken rechten

46 |\ Je. 28 b0 2-FS oga
Y Fhs 2EGQSTO ~4— 230
48 1~ 28T<O ~U— 2/
LY | L@ 7 | ~J - Bqq

GO -4 307200 —Y—2CD
A =1 30 700 —u %Y
C2 |~u- 2100 ~Y— B

58 =t X400 ~ y—Rg3
4 —1— 34800 —* —&i0
= 19— 32 70¢ =T
5C 99— 3 T or e | T

Art der Bohr- |Mischgutsorte
Untersyshing Sack |\ (Materialbszeichnung) Code & Bohrloch durch MAPAG verschlossen
Mischgut aus O Fa Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
. Telefonnummer oder email)
Mischgut aus O
Schichtdicke O O O
Raumdichte @) 0 0 N\dﬁrtpq
a Hlo.
Schubverbund O O O “
Haftzug O 0 0 9) Erstprun{ng (en) ube
Sonstige Anmerkungen: a
¢‘f_ln /&P =
“ edn‘, 17 :e.t i
Bauaufsicht Baufirma ) Priifstejle

NAME: NAME: NAME: / /& %/ //

Untarschrift: Unterschrift: Unterschrift:




Beilage 12 zu 2791/2019

Bohrkernentnahmeprotokoli

Tel.: 02252/62797 Fax: DW 33 email: bau@mapag.at

Auftraggeber: A o f0p /.. Baulos: AS__&(QMQ_@M ______________________________

Entnahmedatum:

Rechnung: —_ = Baufirma: o
Entnahmestellen festgelegt: MQPQQ ________________ O 150mm O 100 mm 9@@ mm
Lage Mischgutsorte (Matéﬁalbezetchﬁung) Code |[Soll (cm) Mischanlage
Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)
kern- PE— (Achse) in Metern Code
b Stationierung T Thog Gesamt
L ke 29400 RE72 Edewcha oLt ASp 25
- | 4 32050 ~ I~ ~ J— 2%
|-+ 30890 RER bieu ~4 —900
M- 0 29400 —~ P e —i— 280
Art der Bohr- |Mischgutsorte ?/
Uriteesuthufig Sack ketn |(Materiaibezaichnung) Code Bohrloch durch MAPAG verschlossan
Mischgut aus 0 Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
z Telefonnummer oder email)
Mischgut aus 0O
Schichtdicke O O 0
Raumdichte 0 0 0 \‘3‘ G
Schubverbund @ 0 0 23
Haftzug @) O @)

Senstige Anrmerkungen:

}4&# UQT Ew}! dl%a/l/( e

Bauaufsicht

Baufirma

Priifstelle. A

NAME:

NAME;

NAME: /qfé //%

Untarschrift:

Unterschrift:

Unterschrift: 7




Bohrkernentnahmeprotokoll

Entnahmedatum:

Entnahmestellen festgelegt:

..... 340"”‘29/[‘{

__________________ Baulos:

_____________________ Baufirma
MQP( ”

Beilage 13 zu 2791/2019

Lage Mischgutsorte (Materialbezeichnung) Code |[Soll (cm) Mischanlage
Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vorn FBR / Dicken (cm)
kern- s {Achse) in Metern Code
- Stationierung o Gesamt
HA | bLw ©nco kampe > A5 20,5
H2 v QLo R g = KR A4
H3 Y Do &"«mea4 Ay A4z
HY | = Olwo g — Sim D6
HS | - o020 (Qa,mjpe 2 S - 24,0
HG = OA80 — BLDA /{J?f
HE| ~ o020 Rermpe 4 Y A5S
Hg - 0180 o e Al - 4:22?;\
Art cler Bohr- |Mischgutsorte
Untersuchung Sack Kern |(Materialbezeichnung) Code B: Bahrloch durch MAPAG varschlossen
Mischgut aus O o Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
Mischgut aus ; : 0 Telefonnummer oder email)
Schichtdicke e O @) 0)
Raumdichte O O 0O
Schubverbund | O ) O m
Haftzug O @] @) O Erstprufu/g er\?}*ubergeb
Sonstige Anmerkungen: o L
s
%6 oy AD
°.& OfEr n"—‘\
Bauaufsicht Baufirma \ﬁfﬁdw!@
NAME: NAME: NAME:
2,
Untersehrift: Unterschrift: Untarschriit:

n




Beilage 14 zu 2791/2019

Lage Mischgutsorte (Materialbezeichnung) Code |Soll (cm) Mischanlage
Bohr- letzte Bohrkernnr. im Baulos Abstand vom FBR / Dicken (cm)
kern- S (Achse) in Metern Code
it / Stationierung e Gesamt
M/{ L(m @1/1&7 P‘Q"/HE?‘"L SLZ.A 21(?‘
MZ b D{,ZDD - = - /(l'zh., ,2'6(5_
M‘% Oy A7 Yiamfé/f 3,-;,‘_ 32/{
Mg |+ Ouoo - Ad - 293
Mz| - 0,020  Rampe 2 4,2 03,7
M6 | - 00X —_ - — 3Lk g
30,2
ME| -~ Ouo Kown g Y A (¥
M{? * @ \B‘D‘J T e 3'- L =y 23[."’(
79.¢
Art der Bohr- [Mischgutsorte :
Unlersuchung Sack kern |(Vaterialbezeichnung) Code g Bohrloch durch MAPAG verschlossen
Mischgut aus 0 Ansprechpartner Erstpriifung (Name,
: Telefonnummer oder email)
Mischgut aus | O
Schichtdicke O 0O )
Raumdichte O O O
Schubverbund O O O
Haftzug 0 0 0 Q  Erstprifung(ef
Sonstige Anmerkungen:
Bauaufsicht Baufirma Priifstelle
NAME: NAME: NAME: —7
ZZIVRIA
Unterschrift: Unterschrift: Unterschrift: L A




LIVARAG

Staatlich akkreditierte Priff- und Inspektionsstelle

Beilage 15 zu 2791/2019

Exemplarische Fotodokumentation

Die vollstandige Fotodokumentation der Asphaltbohrkerne ist den Berichten 358/2019,
359/2019, 360/2019 und 361/2019 zu entnehmen.

Bohrkerne 31 und 32 (MP05) Bohrkerne 39 (MP07) und 42 (MP06)

Dokumentation Probenahme (exemplarisch):

) APg
edilierling ,
?\3*‘ vy ¥ g

PN W

Cup = <
O ’_"'EC 17025
editiert




LIVWARAG,

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 16 zu 2791/2019

=

Entnahmestelle BK H5 (in MPO1)

A
5

A
o{_& Yee m'?.'J‘ %
Feditief



I MAPAG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 17 zu 2791/2019

Allgemeine Angaben zur untersuchten Probe

Probennummer 2791-MP01/2019

Eingangsdatum 11.06.2019

Sammelprobe aus qual. SP Details siehe Seite 2.

Analysenergebnisse und Grenzwertvergleich

Eluatuntersuchung Grenzwerfe

Parameter Dim. Ergennis Qualitétskiasse U-A | Qualititsklasse U-B
pH-Wert - 9,6 7.5 12,5 7.5 12,5
Leitfahigkeit mS/m 10,3 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM <0,1 0,60 1,0
Kupfer als Cu ma/kg TM <0,2 1,0 2,0
Nickel als Ni mglkg TM <0,1 0,40 0,60
Ammonium als N mg/kg TM <0,8 4.0 8,0
Chlorid als ClI mg/kg TM 33 800 1000
Nitrit als N ma/kg TM < 0,03 2,0 2,0
Sulfat als SO4 ma/kg TM 21 2500 6000
TOCals C mglkg TM 51 100 200
Gesamtgehaltuntersuchung . Grenzwerte

Parameter Dim. Ergebnis Qualititsklasse U-A | Qualitatsklasse U-B
Blei als Pb ma/kg TM <5 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM 27 90 90
Kupfer als Cu mg/kg TM 10 90 90
Nickel als Ni mg/kg TM 41 60 60
Zink als Zn mg/kg TM 25 450 450
KW-Index mag/kg TM 2100 150 ' 200 '
KW-Index C10-C17 ma/kg TM <20 75 100
PAK16-EPA mg/kg TM <5 12,0 20

Die angegebenen Grenzwerte berlicksichtigen folgende Sonderbestimmung(en):

1....Wird der Grenzwert fiir den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bitumindsen Anteilen lberschritten, so ist dieser
Wert fiir die Beurteilung des Materials nicht maRgeblich, sofern der Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der
Qualitatsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitatsklasse U-B fiir den KW-Index nicht Gberschreitet. In diesem
Fall ist im Prifbericht das Ergebnis fiir C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem
Recycling-Baustoff RA (recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-%
der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Statt dessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der

Qualitatsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualitétsklasse U-B.

Anm.: Zellen mit (iberschrittenen Grenzwerten sind fett gedruckt und hinterlegt.

"editiert®



IMARAG,

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionssielle

Beilage 18 zu 2791/2019

Probenspezifische Dokumentation der Probenaufbereitung
Inkl. Angaben gemaf EN 15002, EN 12457-4 und EN 13657

Allgemeine Informationen

Probennummer 2791-MP01/2019
Sammelprobe aus qual. SP Details siehe Seite 2.
Kurzbeschreibung Asphalt
Auffalligkeiten keine

Geruch Asphalt

Masse der Laborprobe | kg >10

Eingangsdatum 11.06.2019
Fertigstellung der Analysen 09.07.2019

Homogenisierung und KorngroRenreduktion 1

Aussortsertg inerte M-% 0

Fremdanteile

KorngréfRenanteil >10mm JA

Brechen mit Backenbrecher <10mm JA

Homogenisieren JA

Probenteilung JA

Sammelprobenherstellung JA

Riickstellprobe JA Anm.: Aufbewahrung mind. 1 Jahr
Trocknung

Trocknung 105°C JA Anm.: fiir Trockensubstanzbestimmung, Mahlen

Trockensubstanz 105°C | M-%  [100

Eluatherstellung

FlUssig-/Feststoffverhaltnis 10:1 Anm.. Gesamtwassermenge / Trockenmasse
Eluat-Einwaage g 100,75 Anm.: originalfeuchte Probe

+Wasser ml 1003,84

Zentrifugation JA Anm.: fiir die Bestimmung organischer Parameter
Membranfiltration 0,45 um JA Anm.: fiir die Bestimmung anorganischer Parameter
Aussehen-Eluat - unauffallig

Geruch-Eluat - unauffallig

Letzte Blindwertbestimmung: 10.06.2019

KorngroBenreduktion 2

Mahlen [JA Anm.: fiir TOC, Glilhverlust, Aufschiuss

Konigswasseraufschluss gemal EN 13657

KO-Einwaage g 1,0221

Abtrennung fester Riickstande Filtration




Allgemeine Angaben zur untersuchten Probe

Beilage 19 zu 2791/2019

 ARAB

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Probennummer

2791-MP02/2019

Eingangsdatum

11.06.2019

Sammelprobe aus qual. SP

Details siehe Seite 2.

Analysenergebnisse und Grenzwertvergleich

Eluatuntersuchung Grenzwerte

Parameter Dim. Ergabiis Qualitdtsklasse U-A | Qualitatsklasse U-B
pH-Wert --- 9,6 7.5 12,5 7.5 12,5
Leitfahigkeit mS/m 11,3 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM <0,1 0,60 1,0
Kupfer als Cu mg/kg TM <0,2 1.0 2,0
Nickel als Ni mg/kg TM <0,1 0,40 0,60
Ammonium als N mg/kg TM <0,8 4,0 8,0
Chlorid als CI mg/kg TM 82 800 1000
Nitrit als N ma/kg TM 0,03 2,0 2,0
Sulfat als S04 ma/kg TM 35 2500 6000
TOC als C mg/kg TM 25 100 200
Gesamtgehaltuntersuchung . Grenzwerte
Parameter Dim. Ergebris Qualitatsklasse U-A | Qualititsklasse U-B
Blei als Pb mg/kg TM 8 150 150
Chrom-gesamt als Cr ma/kg TM 8 90 90
Kupfer als Cu mag/kg TM <5 90 90
Nickel als Ni mg/kg TM 8 60 60
Zink als Zn mg/kg TM 14 450 450
KW-Index mg/kg T™M 1850 150 ' 200
KW-Index C10-C17 mg/kg TM <20 75 100
PAK16-EPA mg/kg TM <5 12,0 20

Die angegebenen Grenzwerte beriicksichtigen folgende Sonderbestimmung(en):

1....Wird der Grenzwert fiir den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bitumindsen Anteilen liberschritten, so ist dieser

Wert flir die Beurteilung des Materials nicht mafgeblich, sofern der Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der

Qualitatsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitatsklasse U-B fiir den KW-Index nicht iberschreitet. In diesem
Fall ist im Prifbericht das Ergebnis flir C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem

Recycling-Baustoff RA (recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-%
der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Statt dessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der
Qualitatsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualitatsklasse U-B.

Anm.: Zellen mit (iberschrittenen Grenzwerten sind fett gedruckt und hinterfegt.
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Probenspezifische Dokumentation der Probenaufbereitung

Inkl. Angaben gemaf EN 15002, EN 12457-4 und EN 13657

INARAG,

Staatlich akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle

Beilage 20 zu 2791/2019

Allgemeine Informationen

Probennummer

2791-MP02/2019

Sammelprobe aus qual. SP

Details siehe Seite 2.

Kurzbeschreibung Asphalt
Auffalligkeiten keine
Geruch Asphalt
Masse der Laborprobe [ kg >10
Eingangsdatum 11.06.2019
Fertigstellung der Analysen 09.07.2019

Homogenisierung und KorngroBenreduktion 1

Aussortierte inerte

o
Fremdanteile % |2
Korngréfenanteil >10mm JA
Brechen mit Backenbrecher <10mm JA
Homogenisieren JA
Probenteilung JA
Sammelprobenherstellung JA
Rickstellprobe JA Anm.: Aufbewahrung mind. 1 Jahr
Trocknung
Trocknung 105°C JA Anm.. fiir Trockensubstanzbestimmung, Mahlen
Trockensubstanz105°C | M-% [100
Eluatherstellung
Flissig-/Feststoffverhaltnis 10:1 Anm.: Gesamiwassermenge / Trockenmasse
Eluat-Einwaage g 100,07 Anm.: originalfeuchte Probe
+Wasser ml 1004,18
Zentrifugation JA Anm.: fir die Bestimmung organischer Parameter
Membranfiltration 0,45 pm JA Anm.: fir die Bestimmung anorganischer Parameter
Aussehen-Eluat -—- unauffallig
Geruch-Eluat o unauffallig
L etzte Blindwertbestimmung: 10.06.2019
KorngréRenreduktion 2
Mahlen [JA Anm.: filr TOC, Glihverlust, Aufschluss
Konigswasseraufschluss gemaR EN 13657
KO-Einwaage [ g 1,0247
Abtrennung fester Ricksténde Filtration




IWARAG,

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 21 zu 2791/2019
Allgemeine Angaben zur untersuchten Probe

Probennummer 2791-MP03/2019
Eingangsdatum 11.06.2019
Sammelprobe aus qual. SP Details siehe Seite 2.

Analysenergebnisse und Grenzwertvergleich

Eluatuntersuchung Grenzwerte

Parameter Dim. EHEoe Qualitétskiasse U-A | Qualitétsklasse U-B
pH-Wert -—- 9,9 7.5 12,5 7.5 12,5
Leitfahigkeit mS/m 12,5 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM <0,1 0,60 1,0
Kupfer als Cu mg/kg TM <0,2 1.0 2,0
Nickel als Ni mg/kg TM <0,1 0,40 0,60
Ammonium als N mg/kg TM <0,8 4,0 8,0
Chlorid als Cl ma/kg TM 95 800 1000
Nitrit als N ma/kg TM 0,04 2,0 2,0
Sulfat als SO4 mglkg TM 55 2500 6000
TOCals C mglkg TM 18 100 200
Gesamtgehaltuntersuchung . Grenzwerte

Parameter Dim. Ergebnis Qualitdtsklasse U-A Qualitédtsklasse U-B
Blei als Pb mg/kg TM <5 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM 22 90 90
Kupfer als Cu mg/kg TM 9 90 90
Nickel als Ni mg/kg TM 32 60 60
Zink als Zn mg/kg TM 20 450 450
KW-Index mg/kg TM 1960 150 200
KW-Index C10-C17 mg/kg TM <20 75 100
PAK16-EPA mg/kg TM <5 12,0 20

Die angegebenen Grenzwerte beriicksichtigen folgende Sonderbestimmung(en):

1....Wird der Grenzwert fiir den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bituminésen Anteilen Uberschritten, so ist dieser
Wert flr die Beurteilung des Materials nicht maflgeblich, sofern der Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der
Qualitdtsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitdtsklasse U-B fiir den KW-Index nicht Gberschreitet. In diesem
Fall ist im Prifbericht das Ergebnis fur C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem
Recycling-Baustoff RA (recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-%
der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Statt dessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der
Qualitdtsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualitdtsklasse U-B.

Anm.: Zellen mit tiberschrittenen Grenzwerten sind fett gedruckt und hinterlegt.




Probenspezifische Dokumentation der Probenaufbereitung

Inkl. Angaben geman EN 15002, EN 12457-4 und EN 13657

JNWARPAG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 22 zu 2791/2019

Allgemeine Informationen

Probennummer

2791-MP03/2019

Sammelprobe aus qual. SP

Details siehe Seite 2.

Kurzbeschreibung Asphalt
Auffalligkeiten keine
Geruch Asphalt
Masse der Laborprobe | kg >10
Eingangsdatum 11.06.2019
Fertigstellung der Analysen 09.07.2019

Homogenisierung und KorngréBenreduktion 1

Aussortierte inerte

(e]
Fremdanteile M 0
Korngroéfienanteil >10mm JA
Brechen mit Backenbrecher <10mm JA
Homogenisieren JA
Probenteilung JA
Sammelprobenherstellung JA
Rickstellprobe JA Anm.: Aufbewahrung mind. 1 Jahr
Trocknung
Trocknung 105°C JA Anm.: fiir Trockensubstanzbestimmung, Mahlen
Trockensubstanz 105°C | M-% [100
Eluatherstellung
Fllissig-/Feststoffverhaltnis 10:1 Anm.: Gesamtwassermenge / Trockenmasse
Eluat-Einwaage g 100,81 Anm.. originalfeuchte Probe
+Wasser ml 1009,32
Zentrifugation JA Anm.: fir die Bestimmung organischer Parameter
Membranfiltration 0,45 um JA Anm.: fir die Bestimmung anorganischer Parameter
Aussehen-Eluat --- unauffallig
Geruch-Eluat o unauffallig
Letzte Blindwertbestimmung: 10.06.2019
KorngroRenreduktion 2
Mahlen |JA Anm.: fiir TOC, Glihverlust, Aufschluss

Konigswasseraufschluss geméR EN 13657

KO-Einwaage [ g

1.0218

Abtrennung fester Riickstande

Filtration




INWARPAG,

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 23 zu 2791/2019

Allgemeine Angaben zur untersuchten Probe

Probennummer 2791-MP04/2019

Eingangsdatum 11.06.2019

Sammelprobe aus qual. SP Details siehe Seite 2.

Analysenergebnisse und Grenzwertvergleich

Eluatuntersuchung Grenzwerte

Parameter Dim. Ergebnis Qualitdtsklasse U-A | Qualitdtsklasse U-B
pH-Wert -—- 9,4 7.5 12,5 7,5 12,5
Leitfahigkeit mS/m 9,9 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM <0,1 0,60 1,0
Kupfer als Cu ma/kg TM <0,2 1,0 2,0
Nickel als Ni mg/kg TM <01 0,40 0,60
Ammonium als N ma/kg TM <0,8 4,0 80
Chilorid als Cl mg/kg TM 41 800 1000
Nitrit als N mg/kg TM < 0,03 2,0 20
Sulfat als SO4 mg/kg TM 21 2500 6000
TOC als C ma/kg TM 22 100 200
Gesamtgehaltuntersuchung ) Grenzwerte

Parameter Dim. Ergebnis Qualitatsklasse U-A | Qualitétsklasse U-B
Blei als Pb mg/kg TM <H 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM 8 90 90
Kupfer als Cu mg/kg TM <5h 90 90
Nickel als Ni mg/kg TM Vi 60 60
Zink als Zn mg/kg TM 18 450 450
KW-Index mg/kg TM 1810 150 ' 200 '
KW-Index C10-C17 mg/kg TM <20 75 100
PAK16-EPA mg/kg TM <5 12,0 20

Die angegebenen Grenzwerte beriicksichtigen folgende Sonderbestimmung(en):

1....Wird der Grenzwert fur den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bitumindsen Anteilen Uberschritten, so ist dieser
Wert fiir die Beurteilung des Materials nicht malgeblich, sofern der Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der

Qualitatsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitétsklasse U-B fiir den KW-Index nicht Uberschreitet. In diesem
Fall ist im Prifbericht das Ergebnis fir C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem

Recycling-Baustoff RA (recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-%
der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Statt dessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der

Qualitatsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualitatsklasse U-B.

Anm.: Zellen mit liberschrittenen Grenzwerten sind fett gedruckt und hinterlegt.




Probenspezifische Dokumentation der Probenaufbereitung

Inkl. Angaben gemal} EN 15002, EN 12457-4 und EN 13657

Staatlich akkreditierte Priif- und Inspekiionsstelle

Beilage 24 zu 2791/2019

Allgemeine Informationen

Probennummer 2791-MP04/2019

Sammelprobe aus qual. SP Details siehe Seite 2.

Kurzbeschreibung Asphalt

Auffalligkeiten keine

Geruch Asphalt

Masse der Laborprobe [ kg >10

Eingangsdatum 11.06.2019

Fertigstellung der Analysen 09.07.2019

Homogenisierung und KorngroBenreduktion 1

Aussornertg inerte M-% o

Fremdanteile

Korngrofenanteil >10mm JA

Brechen mit Backenbrecher <10mm JA

Homogenisieren JA

Probenteilung JA

Sammelprobenherstellung JA

Rickstellprobe JA Anm.: Authewahrung mind. 1 Jahr
Trocknung

Trocknung 105°C JA Anm.: fiir Trockensubstanzbestimmung, Mahlen
Trockensubstanz 105°C |  M-%  [100

Eluatherstellung

FlUssig-/Feststoffverhaltnis 10:1 Anm.: Gesamtwassermenge / Trockenmasse
Eluat-Einwaage g 110,64 Anm.: originalfeuchte Probe

+Wasser ml 1021,42

Zentrifugation JA Anm.: fiir die Bestimmung organischer Parameter
Membranfiltration 0,45 um JA Anm.: fir die Bestimmung anorganischer Parameter
Aussehen-Eluat — unauffallig

Geruch-Eluat - unauffallig

Letzte Blindwertbestimmung: 10.06.2019

KorngroRenreduktion 2

Mahlen [JA Anm.: fiir TOC, Gliihverlust, Aufschluss

Konigswasseraufschluss gemall EN 13657

KO-Einwaage I- g

1,0299

Abtrennung fester Riickstande

Filtration




ARG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 25 zu 2791/2019
Allgemeine Angaben zur untersuchten Probe

Probennummer 2791-MP05/2019
Eingangsdatum 11.06.2019
Sammelprobe aus qual. SP Details siehe Seite 2.

Analysenergebnisse und Grenzwertvergleich

Eluatuntersuchung _ Grenzwerte

Parameter Dim. Ergeibinie Qualitéitsklasse U-A | Qualitétsklasse U-B
pH-Wert --- 9,5 7.5 12,5 7,5 12,5
Leitfahigkeit mS/m 12,5 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM <0,1 0,60 1,0
Kupfer als Cu mag/kg TM <0,2 1,0 2,0
Nickel als Ni mg/kg TM <0,1 0,40 0,60
Ammonium als N mg/kg TM <0,8 4,0 8,0
Chlorid als ClI ma/kg TM 101 800 1000
Nitrit als N mg/kg TM < 0,03 2.0 2,0
Sulfat als SO4 mg/kg TM 23 2500 6000
TOC als C mg/kg TM 27 100 200
Gesamtgehaltuntersuchung . Grenzwerte

Parameter Dim. Ergehnis Qualititsklasse U-A | Qualitétsklasse U-B
Blei als Pb mg/kg TM <5 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM 33 90 90
Kupfer als Cu ma/kg TM 13 90 90
Nickel als Ni mg/kg TM 48 60 60
Zink als Zn mg/kg TM 28 450 450
KW-Index mg/kg TM 2810 150 ' 200 '
KW-Index C10-C17 ma/kg TM <20 75 100
PAK16-EPA mg/kg TM <51 12,0 20

Die angegebenen Grenzwerte beriicksichtigen folgende Sonderbestimmung(en):

1....Wird der Grenzwert flir den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bitumindsen Anteilen iberschritten, so ist dieser
Wert fiir die Beurteilung des Materials nicht mafRgeblich, sofern der Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der
Qualitatsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitatsklasse U-B fiir den KW-Index nicht Gberschreitet. In diesem
Fall ist im Priifbericht das Ergebnis fiir C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem
Recycling-Baustoff RA (recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-%
der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Statt dessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der
Qualitatsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualitatsklasse U-B.

Anm.: Zellen mit iiberschrittenen Grenzwerten sind fett gedruckt und hinterlegt.




Probenspezifische Dokumentation der Probenaufbereitung
Inkl. Angaben gemal EN 15002, EN 12457-4 und EN 13657

JINAPAG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 26 zu 2791/2019

Allgemeine Informationen

Probennummer 2791-MP05/2019

Sammelprobe aus qual. SP Details siehe Seite 2.

Kurzbeschreibung Asphalt

Auffalligkeiten keine

Geruch Asphalt

Masse der Laborprobe | kg >10

Eingangsdatum 11.06.2019

Fertigstellung der Analysen 09.07.2019

Homogenisierung und KorngréBenreduktion 1

Aussornertg inerte M-% 0

Fremdanteile

Korngréfienanteil >10mm JA

Brechen mit Backenbrecher <10mm JA

Homogenisieren JA

Probenteilung JA

Sammelprobenherstellung JA

Rlckstellprobe JA Anm.: Aufbewahrung mind. 1 Jahr
Trocknung

Trocknung 105°C JA Anm.: fir Trockensubstanzbestimmung, Mahlen
Trockensubstanz 105°C |  M-%  [99

Eluatherstellung

Flissig-/Feststoffverhaltnis 10:1 Anm.: Gesamtwassermenge / Trockenmasse
Eluat-Einwaage g 110,62 Anm.: originalfeuchte Probe

+Wasser !l 1006,06

Zentrifugation JA Anm.: fiir die Bestimmung organischer Parameter
Membranfiltration 0,45 pm JA Anm.: fiir die Bestimmung anorganischer Parameter
Aussehen-Eluat — unauffallig

Geruch-Eluat -—- unauffallig

Letzte Blindwertbestimmung: 10.06.2019

KorngréBenreduktion 2

Mahlen [JA Anm.: fiir TOC, Glihverlust, Aufschluss

Kénigswasseraufschluss gemaR EN 13657

KO-Einwaage |_ g

1,0337

Abtrennung fester Riickstande

Filtration




Allgemeine Angaben zur untersuchten Probe

INARPAG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 27 zu 2791/2019

Probennummer

2791-MP06/2019

Eingangsdatum

11.06.2019

Sammelprobe aus qual. SP

Details siehe Seite 2.

Analysenergebnisse und Grenzwertvergleich

Eluatuntersuchung . Grenzwerte

Parameter Dim. Ergebis Qualitdtsklasse U-A | Qualitadtsklasse U-B
pH-Wert - 9,5 7.5 12,5 7.5 12,5
Leitfahigkeit mS/m 13,5 150 150
Chrom-gesamt als Cr ma/kg TM < 0,1 0,60 1,0
Kupfer als Cu mg/kg TM <(0,2 1.0 2,0
Nickel als Ni ma/kg TM <01 0,40 0,60
Ammonium als N malkg TM <0,8 4,0 8,0
Chlorid als Cl mg/kg TM 76 800 1000
Nitrit als N mg/kg TM 0,05 2,0 2,0
Sulfat als SO4 mg/kg TM 34 2500 6000
TOC als C mg/kg TM 35 100 200
Gesamtgehaltuntersuchung ) Grenzwerte

Parameter Dim. Efgebnis Qualitdtsklasse U-A | Qualitadtsklasse U-B
Blei als Pb mg/kg TM <5 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM 27 90 90
Kupfer als Cu mg/kg TM 10 90 90
Nickel als Ni mg/kg TM 40 60 60
Zink als Zn mg/kg TM 25 450 450
KW-Index mg/kg TM 2490 150 ' 200 '
KW-Index C10-C17 mg/kg TM <20 75 100
PAK16-EPA mg/kg TM <5,1 12,0 20

Die angegebenen Grenzwerte berlicksichtigen folgende Sonderbestimmung(en):

1....Wird der Grenzwert fur den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bitumindsen Anteilen liberschritten, so ist dieser
Wert fiir die Beurteilung des Materials nicht maRgeblich, sofern der Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der
Qualitatsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitdtsklasse U-B fiir den KW-Index nicht Gberschreitet. In diesem
Fall istim Prifbericht das Ergebnis fiir C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem
Recycling-Baustoff RA (recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-%
der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Statt dessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der

Qualitatsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualititsklasse U-B.

Anm.: Zellen mit (iberschrittenen Grenzwerten sind fett gedruckt und hinterlegt.




Probenspezifische Dokumentation der Probenaufbereitung

Inkl. Angaben geman EN 15002, EN 12457-4 und EN 13657

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 28 zu 2791/2019

Allgemeine Informationen

Probennummer

2791-MP06/2019

Sammelprobe aus qual. SP

Details siehe Seite 2.

Kurzbeschreibung Asphalt
Auffalligkeiten keine
Geruch Asphalt
Masse der Laborprobe | kg >10
Eingangsdatum 11.06.2019
Fertigstellung der Analysen 09.07.2019

Homogenisierung und KorngrofRenreduktion 1

Aussortierte inerte

0,
Fremdanteile Mo [
KorngrolRenanteil >10mm JA
Brechen mit Backenbrecher <10mm JA
Homogenisieren JA
Probenteilung JA
Sammelprobenherstellung JA
Rickstellprobe JA Anm.: Aufbewahrung mind. 1 Jahr
Trocknung
Trocknung 105°C JA Anm.: fiir Trockensubstanzbestimmung, Mahlen
Trockensubstanz 105°C |  M-% [99
Eluatherstellung
Flissig-/Feststoffverhaltnis 10:1 Anm.: Gesamtwassermenge / Trockenmasse
Eluat-Einwaage g 110,35 Anm.: originalfeuchte Probe
+Wasser ml 1008,84
Zentrifugation JA Anm.: fiir die Bestimmung organischer Parameter
Membranfiltration 0,45 um JA Anm.; fiir die Bestimmung anorganischer Parameter
Aussehen-Eluat - unauffallig
Geruch-Eluat -—- unauffallig
Letzte Blindwertbestimmung: 10.06.2019
KorngroRenreduktion 2
Mahlen |JA Anm.: fiir TOC, Glithveriust, Aufschiuss

Konigswasseraufschluss gemalR EN 13657

KO-Einwaage ]-_ g

1,0458

Abtrennung fester Riickstande

Filtration




[(MARAG

Staatlich akkreditierte Priif- und Inspekiionsstelle

Beilage 29 zu 2791/2019
Allgemeine Angaben zur untersuchten Probe

Probennummer 2791-MP07/2019
Eingangsdatum 11.06.2019
Sammelprobe aus qual. SP Details siehe Seite 2.

Analysenergebnisse und Grenzwertvergleich

Eluatuntersuchung Grenzwerte

Parameter Dim. Ergebnis Qualitdtsklasse U-A | Qualitédtsklasse U-B
pH-Wert --- 9,6 7.5 12,5 7,5 12,5
Leitfahigkeit mS/m 11,2 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM <0,1 0,60 1,0
Kupfer als Cu mg/kg TM <0,2 1,0 2,0
Nickel als Ni mg/kg TM <0,1 0,40 0,60
Ammonium als N mg/kg TM <0,8 4,0 8,0
Chlorid als Cl mglkg TM 81 800 1000
Nitrit als N mg/kg TM < 0,03 20 2,0
Sulfat als SO4 mg/kg TM 25 2500 6000
TOC als C mg/kg TM 40 100 200
Gesamtgehaltuntersuchung . Grenzwerte

Parameter Dim. Eegeltis Qualitédtsklasse U-A | Qualitdtsklasse U-B
Blei als Pb ma/kg TM <5 150 150
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM 10 90 90
Kupfer als Cu mg/kg TM 5 90 90
Nickel als Ni mg/kg TM 10 60 60
Zink als Zn mg/kg TM 19 450 450
KW-Index mglkg TM 2190 150 ' 200 '
KW-Index C10-C17 mg/kg TM <20 75 100
PAK16-EPA mg/kg TM <5 12,0 20

Die angegebenen Grenzwerte beriicksichtigen folgende Sonderbestimmung(en):

1....Wird der Grenzwert flir den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bitumindsen Anteilen Uberschritten, so ist dieser
Wert flir die Beurteilung des Materials nicht maRgeblich, sofern der Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der
Qualitatsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitdtsklasse U-B fiir den KW-Index nicht tiberschreitet. In diesem
Fall ist im Prifbericht das Ergebnis fur C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem
Recycling-Baustoff RA (recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-%
der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Statt dessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der
Qualitatsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualitétsklasse U-B.

Anm.: Zellen mit dberschrittenen Grenzwerten sind fett gedruckt und hinterfegt.




IVARAG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspekiionsstelle

Beilage 30 zu 2791/2019

Probenspezifische Dokumentation der Probenaufbereitung
Inkl. Angaben gemal EN 15002, EN 12457-4 und EN 13657

Allgemeine Informationen

Probennummer 2791-MP07/2019

Sammelprobe aus qual. SP Details siehe Seite 2.

Kurzbeschreibung Asphalt

Auffalligkeiten keine

Geruch Asphalt

Masse der Laborprobe | kg [>10

Eingangsdatum 11.06.2019

Fertigstellung der Analysen 09.07.2019

Homogenisierung und KorngréRenreduktion 1

Aussortlertg inerte M-% 0

Fremdanteile

Karngréfienanteil >10mm JA

Brechen mit Backenbrecher <10mm JA

Homogenisieren JA

Probenteilung JA

Sammelprobenherstellung JA

Riickstellprobe JA Anm.: Aufbewahrung mind. 1 Jahr
Trocknung

Trocknung 105°C JA Anm.: filr Trockensubstanzbestimmung, Mahlen
Trockensubstanz 105°C |  M-%  [100

Eluatherstellung

FlUssig-/Feststoffverhaltnis 10:1 Anm.: Gesamtwassermenge / Trockenmasse
Eluat-Einwaage g 100,39 Anm.: originalfeuchte Probe

+Wasser ml 1010,86

Zentrifugation JA Anm.: fiir die Bestimmung organischer Parameter
Membranfiltration 0,45 pm JA Anm.: fiir die Bestimmung anorganischer Parameter
Aussehen-Eluat — unauffallig

Geruch-Eluat -—- unauffallig

Letzte Blindwertbestimmung: 10.06.2019

KorngréRenreduktion 2

Mahlen ]JA Anm.: fir TOC, Gliihverlust, Aufschiuss
Konigswasseraufschluss gemal EN 13657

KO-Einwaage [ g 1,0215

Abtrennung fester Riickstande Filtration
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Methoden zur Probenvorbereitung

IVARAG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionssielle

Beilage 31 zu 2791/2019

Herstellung von Priifmengen aus der Laborprobe EN 15002 +

Trockensubstanz EN 14346 +

Eluatherstellung EN 12457-4 +|Anm.: 24 +/- 0,5 Stunden
Konigswasseraufschluss EN 13657 +|Anm.: Mikrowellenverfahren
Analysenmethoden

Parameter Dim. Methode Bestimmungsgrenze* | Nachweisgrenze*
Gesamtgehaltuntersuchung

Analysen aus dem Kénigswasseraufschiuss

Blei als Pb mglkg TM ENISO 11885 + 5 <25
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM EN ISO 11885 + 5 <25
Kupfer als Cu mg/kg TM EN ISO 11885 + 5 <25
Nickel als Ni mg/kg TM ENISO 11885 + 5 <25
Zink als Zn ma/kg TM EN ISO 11885 + 10 <5
Sonstige Gesamtgehalte

KW-Index mg/kg TM EN 14039 + 20 <10
KW-Index C10-C17 mg/kg TM i.A. EN 14039 + 20 <10
PCB ma/kg TM EN 15308 + 0,1 < 0,05
PAK16-EPA mg/kg T™M ONORM L 1200  + 0,5 <0,25
Eluatuntersuchung

Aussehen-Eluat sensarisch
Geruch-Eluat - sensorisch - et
pH-Wert - EN ISO 10523 + -
Leitfahigkeit mS/m EN 27888 + 1 <05
Ammonium als N mg/kg TM EN SO 11732 + 0,8 <04
Nitrit als N malkg TM EN 26777 + 0,03 < 0,015
Chrom-gesamt als Cr mg/kg TM EN ISO 11885 + 0,1 < 0,05
Kupfer als Cu mglkg TM EN ISO 11885 + 0,2 <0,1
Nickel als Ni mg/kg TM EN ISO 11885 + 0,1 < 0,05
Chlorid als Cl malkg TM EN ISO 10304-1 + 10 <5
Sulfat als SO4 mg/kg TM EN I1SO 10304-1 + 10 <5
TOC als C ma/kg TM EN 1484 + 10 <5

Anm: Alle mit "+" gekennzeichneten Methoden sind im Akkreditierungsumfang enthalten.

* Die angegebenen Bestimmungs- und Nachweisgrenzen beziehen sich auf trockene, nicht verunreinigte Proben




