5 MAPAG Materialpriifung G.m.b.H
2352 Gumpoldskirchen, IndustriestraBBe 7
A www.mapag.at

Tey z Baustoffuntersuchung  Tel.: 022 52 /62 797
Baustoffuntersuchung und Umweltanalytik bau@mapag.at Fax: DW 33 A

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Umweltanalytik Tel.: 022 52 / 63 563
umwelt@mapag.at Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank
IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW

Firma LG Wiener Neustadt FN 477760p - DVR: 0386553 - ATU72566939

Schraufstadter GmbH
Steinbruch und Transport
Leithaprodersdorferstralie

2485 Wimpassing/Leitha
Gumpoldskirchen, 30.06.2022
Labor Nr.: 4084/2022
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PRUFBERICHT

Ermittlung der Rohdichte und Wasseraufnahme gemaR EN 13383-2 an zehn
Wasserbausteinproben aus dem Semmeringquarzitvorkommen
des Steinbruchs Wimpassing/Leitha

Am 14.06.2022 wurde der MAPAG von Herrn Mag. Kurt Schraufstadter der Firma Schraufstadter
insgesamt 10 Bruchstiicke zur Untersuchung Ubergeben.

Die Bruchstiicke wurden aus 10 Wasserbausteinen gewonnen, welche aus der leichten Gewichtsklasse
LMBeorsoo sowie aus den schweren Gewichtsklassen HMB3o0/1000 und HMB1o00/3000 ausgewahlt wurden.

Die Prifung der Rohdichte und Wasseraufnahme erfolgte gemall EN 13383-2, Pkt. 8 an zehn
Bruchstiicken mit einer Masse von 150 g bis 450 g welche bis zur Massenkonstanz wassergelagert
wurden.

Prifzeitraum: 16.06.-28.06.2022
Die Untersuchungsergebnisse sind auf Beilage 1 zusammengestellt.
Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 angefiigt.

Beurteilung

Die untersuchten Wasserbausteinproben entsprechen aufgrund der vorliegenden Ergebnisse Uber die
Wasseraufnahme und unter Berlicksichtigung der Ergebnisse aus dem Prifbericht MAPAG 3392/2021
bzgl. des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel den Anforderungen der ONORM B 3134 an
Wasserbausteinen.

Dipl.-HTL-Ing. Herbert Waldhans
Zeichnungsberechtigter

Verteiler:
office@schraufstaedter.at

4084/2022
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen.

Die Priiffergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchte Prifgut. Die Prif- und Inspektionsstelle wurde erstmals mit Geltungsbeginn 02.05.1995 mit
Prif- und Inspektionsberichte oder Teile davon diirfen nur mit schriftlicher GZ BMWFJ-92.714/154-1X/2/95 gemaB EN 1SO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der
Zustimmung der MAPAG verdéffentlicht werden. ID 0002 von Akkreditierung Austria fiir die im Bescheid angefiihrten Bereiche akkreditiert.
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Beilage 1 zu 4084/2021

Wasseraufnahme gemiB ONORM EN 13383-2 Pkt. 8:

Probenbezeichnung Trockenmasse Rohdichte Wasseraufnahme
M, p Wos
[e]] (Mg/m?] [M.-%]
1 339,3 2,63 1,3
2 2445 2,53 1,1
3 285,0 2,63 1,4
4 173,7 2,60 1,0
5 281,8 2,56 1,2
6 213,2 2,61 0,8
7 206,6 2,63 0,9
8 2919 2,58 0,9
9 181,8 2,57 1,0
10 2494 2,61 0,8



Beilage 2 zu 4084/2022
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