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Firma

Schraufstadter GmbH
Steinbruch und Transport
Leithaprodersdorferstralie 1

2485 Wimpassing/Leitha
Gumpoldskirchen,  28.06.2022
Labor Nr.: 4089/2022.2
Sachbearbeiter: Waldhans
PRUFBERICHT
Priifung gemaR EN 13242
KorngroBenverteilung
Unternehmen: Schraufstadter GmbH
Werk: Wimpassing
entnommene Probe: BK 0/4
Entnahmestelle: Deponie, kegelférmige Aufschittung
Probenahme am: 14.06.2022
von: der MAPAG im Beisein von Herrn Kurt Schraufstadter
Probeneingang: 14.06.2022
Prifzeitraum: 14.06.-24.06.2022

Die Probe wurde gemaf EN 932-1 entnommen und gemaf EN 932-2 geteilt.

Die KorngroRRenverteilung und der Gehalt an Feinteilen wurden gemal EN 933-1 mittels Nasssiebanalyse
ermittelt.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf der Beilage 1 zusammengestellt.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 beigelegt.
Beurteilung

Die KorngréRRenverteilung der feinen Gesteinskdrnung von Gr80 entspricht bei der untersuchten Probe den
Anforderungen der EN 13242.
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Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchte Prifgut. Die Prif- und Inspektionsstelle wurde erstmals mit Geltungsbeginn 02.05.1995 mit
Prif- und Inspektionsberichte oder Teile davon diirfen nur mit schriftlicher GZ BMWFJ-92.714/154-1X/2/95 gemaB EN 1SO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der

Zustimmung der MAPAG verdffentlicht werden. ID 0002 von Akkreditierung Austria fiir die im Bescheid angefiihrten Bereiche akkreditiert.



BAPAG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle
Beilage 1 zu 4089/2022.2

KorngroRBenverteilung gemal EN 933-1, Abschnitt 7

Durchgang durch Quadratloch- bzw.Quadratmaschensiebe in M.-%, Sollwerte gemaR ONORM EN 13242

Ge80

BK 0/4
mm | Istwert | Sollwert

8,0 100 100

5,6 100 |98-100

4,0 99 | 80-99

2,0 75 -
1,0 53 -
0,5 37 S
0,25 26 S
0125 21 -
f<0,063 18,2 -=--

Siebanalyse
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Beilage 2 zu 4089/2022.2

i www,schraufstaedter.at
S STEINRRUCH UND TRANSPORT

PA 01
Priifanweisuna
Pr_pbenahme Seite 1 von 1
Gemal ONORM EN932-1

Probenahmebericht gemif ONORM EN 932-1

Probennummer Probenehmer M,@LC(M C b‘?:f#f—")%@if
Art der Probe 0 Korngemisch /O Korngruppe Y. (|
Hersteller CctRAURSTAD 797

Produktionsstatte WM racs v &

Datum und Uhrzeit der

Probenahme

2001106140 | Auftraggeber & Hersteller
LQAQ(QJ Uhr

Pruflos

Produktionszeitraum

Lage der Entnahmestelle

® kegelformige Aufschittung
O. . eeeiviiiiiiiiieiiee.. ... -Band

Probenahmeverfahren

& mit Schaufel aus kegelférmiger Deponie
O mit Rahmen vom ruhenden Band
o....

Sammelprobenmenge

Probenteilung

Zu prifende Eigenschaften

U

AuRere Bedingungen

580 e
©Z2>°C O Regen AS2T0 Schneefall

Anwesende (Blockschrift)
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