
 

 

Firma 

Schraufstädter GmbH 

Steinbruch und Transport 

Leithaprodersdorferstraße 1 

2485 Wimpassing/Leitha 

Gumpoldskirchen, 28.06.2022 

Labor Nr.: 4089/2022.1 

Sachbearbeiter: Waldhans 

 

 

 

P R Ü F B E R I C H T 

 
Prüfung gemäß EN 13242 

Korngrößenverteilung  
 

 

 Unternehmen: Schraufstädter GmbH  

 Werk:  Wimpassing 

 entnommene Probe: BK 0/2 

 Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung 

 Probenahme am: 14.06.2022 

                      von: der MAPAG im Beisein von Herrn Kurt Schraufstädter  

 Probeneingang: 14.06.2022 

 Prüfzeitraum: 14.06.-24.06.2022 

Die Probe wurde gemäß EN 932-1 entnommen und gemäß EN 932-2 geteilt.  

Die Korngrößenverteilung und der Gehalt an Feinteilen wurden gemäß EN 933-1 mittels Nasssiebanalyse 

ermittelt.  

Die Untersuchungsergebnisse sind auf der Beilage 1 zusammengestellt. 

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 beigelegt. 

 

Beurteilung 
 

Die Korngrößenverteilung der feinen Gesteinskörnung von GF80 entspricht bei der untersuchten Probe den 

Anforderungen der EN 13242.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler: 

   office@schraufstaedter.at 

 

4089/2022.1 

Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen. 



Beilage 1 zu 4089/2022.1

Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1, Abschnitt 7

Durchgang durch Quadratloch- bzw.Quadratmaschensiebe in M.-%,             Sollwerte gemäß ÖNORM EN 13242

 mm Istwert Sollwert

4,0 100 100

2,0 96 80-99

1,0 68 ----

0,5 45 ----

0,25 32 ----

0,125 25 ----

f<0,063 21,8 ----

GF80

BK 0/2

634531,522,41611,285,64210,50,250,1250,063

Siebanalyse

Sand Kies
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Siebnennweiten in [mm]

BK 0/2

Grenzen GA80



Beilage 2 zu 4089/2022.1


		2022-06-28T12:50:21+0000
	Online
	Herbert Waldhans
	Qualifizierte Unterschrift von Herbert Waldhans [waldhans@mapag.at]




