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Steinbruch und Transport
Leithaprodersdorferstrale 1
2485 Wimpassing an der Leitha

Gumpoldskirchen, 13.07.2022
Labor Nr.: 4094/2022
Sachbearbeiter: Veith

PRUFBERICHT

Entnahme und Untersuchung einer Dichtschichtmaterialprobe
aus dem Werk Wimpassing
fir das BVH Wimpassing an der Leitha

Am 14.06.2022 wurde von der MAPAG die o.a. Probe zur Ermittlung des
Wassergehalts im Anlieferungszustand, des Gluhverlusts, der Korngro3enverteilung,
der Rohdichte, der Proctordichte sowie des optimalen Wassergehaltes entnommen.

Eine Kopie des Probenahmeprotokolls ist der Beilage 4 beigelegt.
Der Wassergehalt im Anlieferungszustand wurde gemaf EN ISO 17892-1 bestimmt.

Die Bestimmung des organischen Anteils erfolgte geman (")NQRM B 4424 mittels
Gluhverlust bei 600°C, entsprechend den Anforderungen an die ONORM S 2074-2.

Die Korngrofienverteilung wurde durch eine kombinierte Nasssieb- und
Schlammanalyse gemall EN ISO 17892-4 sowie die Rohdichte gemal® EN 1097-7
bestimmt.

Von der entnommenen Materialprobe wurde die Proctordichte und der optimale
Wassergehalt gemall EN 13286-2, im Proctortopf A (& 100 mm, Hohe 120 mm) in drei
Lagen zu je 25 Schlagen ermittelt.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf den Beilagen 1 bis 3 zusammengestellt.
Prufzeitraum: 14.06.2022 — 12.07.2022

Beurteilung

Das entnommene und untersuchte Material entspricht bezluglich Wassergehalt im
Anlieferungszustand wopt + max. 4 M.-% und Glihverlust Corg < 5 M.-% den bauseits
geforderten Anforderungen sowie den Anforderungen gemal ONORM S 2074-2 fiir
Dichtschichtmaterialien. —

Verteiler:
office@schraufstaedter.at

Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 4 Beilagen. Mag. Martin Schneider
Zeichnungsberechtigter
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchte Prifgut. Die Prif- und Inspektionsstelle wurde erstmals mit Geltungsbeginn 02.05.1995 mit
Priif- und Inspektionsberichte oder Teile davon diirfen nur mit schriftlicher GZ BMWFJ-92.714/154-1X/2/95 gemaB EN ISO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der

Zustimmung der MAPAG verdffentlicht werden. ID 0002 von Akkreditierung Austria fiir die im Bescheid angefiihrten Bereiche akkreditiert.



Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 1 zu 4094/2022

Bauvorhaben: Wimpassing

Probematerial: Dichtschichtmaterial

Glihverlust bei 600 °C: 4,8 M.-%
Wassergehalt im Anlieferungszustand: 23,5 M.-%
Rohdichte: 2,67 Mg/m?

KorngroBenverteilung:
Siebanalyse: (Siebdurchgang durch Quadratloch- bzw. Quadratmaschensieben)

[mm] [M.-%]
31,5 100
22,4 98
16 98
11,2 97
8 97
4 96
2 96
1 95
0,5 95
0,25 94
0,125 93
0,063 92
Schlammanalyse:
[mm] [M.-%]
0,0481 92
0,0344 89
0,0247 84
0,0205 80
0,0180 75
0,0135 65
0,0099 55
0,0072 46
0,0051 39
0,0037 33
0,0030 30
0,0015 25
Ton: kleiner 0,002 mm 26 M.-%
Schluff: 0,002 mm bis 0,063 mm 66 M.-%
Sand: 0,063 mm bis 2 mm 4 M.-%
Kies: 2 mm bis 63 mm 4 M.-%
Steine: gréler 63 mm 0 M.-%
Bodenart gemaR EN ISO 14688-1: cl Si

toniger Schluff
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Beilage 2 zu 4094/2022
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Proctorversuch gemaR EN 13286- 2

Bauvorhaben: Wimpassing
Probematerial: Dichtschichtmaterial

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 3 zu 4094/2022

Trockendichte in [Mg/m?]
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optimaler Wassergehalt :

Proctordichte:

21,4 M.-%
1,63 Mg/m?




Beilage 4 zu 4094/2022
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Probenahmebericht gemify ONORM EN 932-1

Probennummer

Probenehmer | (ADIC(C  ((JeAnis)

Art der Probe

O Korngemisch / O Korngruppe | Aeeludselga (ot

Hersteller CeRAURSTAD 79l
Produktionsstatte ARy r?zi—gg;‘wg;
Datum und Uhrzeit der ¢ 1.
Prahchahme 20‘1!-!&6{.-/1.’_6( O Auftraggeber @Hersteller
% <7 Uhr

Priiflos Produktionszeitraum =

® kegelformige Aufschittung
Lage der Entnahmestelle bl cusnmn s sominns s avs SEEHIR

@mit Schaufel aus kegelférmiger Deponie
Probenahmeverfahren O mit Rahmen vom ruhenden Band
Sammelprobenmenge ... Einzelproben a ca. &kg
Probenteilung O Riffelteiler O Viertelmethode O ....77............
Zu pritffende Eigenschaften
- _ S I
AuBere Bedingungen &z2 °C O Regen g O Schneefall

Anwesende (Blockschrift)

KA K.
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