LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 09/2022

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

0988-CPR-0164

14

uOT BK 0/32 U1, uOT BK 0/45 U1, uOT BK 0/63 U1, uUT BK 0/32 U6, uUT BK 0/63 U6

2. Verwendungszweck:

Gesteinskornungen fur ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen geman EN 13242,

uOT 0/32 U1, uOT 0/45 U1, uOT 0/63 U1:
uUT 0/32 U6, uUT 0/63 U6:

3. Hersteller:

Schraufstédter GmbH, Steinbruch und Transport, Leithaprodersdorferstralte, 2485 Wimpassing/L

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 2+

harmonisierte Norm:
Notifizierte Stelle:
6. Erklarte Leistung:

EN 13242:2002+A1:2007
Austrian Standards plus GmbH, notifizierte Zertifizierungsstelle 0988

Verwendungsklasse U1 bis U10 gemaR RVS 08.15.01
Verwendungsklasse U6 bis U10 gemanl RVS 08.15.01

Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Kornform, -gréRe und Rohdichte uOT 0/32 U1 | uOT 0/45 U1 | uOT 0/63 U1 uUT 0/32 U6 | uUT 0/63 U6
4.2 Korngruppe 0/32 0/45 0/63 0/32 0/63
4.3 Korngroienverteilung GaB5 Gn85 Ga85 GaB5 Ga85
4.4 Kornformkennzahl Slao Slao Slag NPD NPD
5.4 Rohdichte NPD NPD NPD NPD NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen fy fa fa fy fy
4.7 Qualitdt der Feinanteile bestanden bestanden Bestanden bestanden bestanden
Anteil gebrochener Oberflachen
4.5 Anteil gebrochener Kérner Cooia Coosa Cousa Cooi Coysa
Widerstand gegen Zertrimmerung
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung LAsg LAso LAsg LAsp LA
Raumbestéandigkeit
s i e keine keine keine keine keine
B ReMmbERE GRS SlarlSressmh| Stk industriell | industriell | industriell | industriell | industriell
6.5.2.2 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstiickschlacke hergestellte | hergestellte | hergestellte | hergestellte | hergestellte
. B Gesteins- Gesteins- Gesteins- Gesteins- Gesteins-
6.5.2.3 Eisenzerfall von Hochofenstlickschlacke kbrnung kbrnung kérnung KSrnung kérnung
Wasseraufnahme/-saugwirkung
5.5 Wasseraufnahme NPD NPD NPD NPD NPD
Zusammensetzung/Gehalt
Petrographische Beschreibung Dolomit Dolomit Dolomit Dolomit Dolomit
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten keine keine keine keine keine
Gesteinskérnungen rezyklierte rezyklierte rezyklierte rezyklierte rezyklierte
6.4 wasserloslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskérnungen Gkgfrtfjlg;- ?(gfr:ilr?gs- ?&gfr:ilnns- igf{tﬁ;‘; ?{g?ﬁ;‘;'
6.2 Saureldsliche Sulfate NPD NPD NPD NPD NPD
6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD NPD NPD NPD NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von
hydraulisch gebundenen Gemischen verédndern NPD HEE NPD WD NP
Widerstand gegen Abnutzung
5.3 Widerstand gegen Verschlei NPD NPD NPD NPD NPD
Geféhrliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivitét unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend |Unbedeutend |unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung unbedeutend | unbedeutend |unbedeutend |unbedeutend |unbedeutend
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend |unbedeutend |unbedeutend
Verwitterungsbestandigkeit
7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt
7.3.2 Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den Frostwiderstand WA242 WAz42 W42 WA,2 WA,,2
7.3.3 Frostwiderstand F, F F Fy F;
Freiwillige Angabe gemiR ONORM B 3131
Beurteilung Frostsicherheit gemat ONORM B 4811 Anteil <0,02mm | <8M% | <8M% | <8M% | <8M% | =8M%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obgngena
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wimpassing/L am 14.07.2022

Herr Wolfgang Schraufstadter
(Ort und Datum der Ausstellung) '

Name




